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淳安至江山公路淳安枫树岭至界牌段改建工程（K0+000—

K17+330 段）竣工环境保护验收意见 

 

2022年1月14日，淳安县交通发展投资集团有限公司组织成立验收组，

根据《淳安至江山公路淳安枫树岭至界牌段改建工程（K0+000—K17+330 段）

竣工环境保护验收调查报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办

法》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范-公路》和本项目环境影响评

价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，验收组结合《验

收调查报告》等资料及环境保护设施现场检查情况，经认真讨论形成验收

意见如下： 

一、项目基本情况 

（一）建设地点、规模、主要建设内容 

项目名称：淳安至江山公路淳安枫树岭至界牌段改建工程（K0+000—

K17+330 段） 

建设单位：淳安县交通发展投资集团有限公司 

项目性质：改扩建 

环评单位：浙江大学 

施工单位：浙江华通路桥工程有限公司、湖州市港航工程建设有限公

司和杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 

调查单位：浙江瑞启检测技术有限公司 

监测单位：浙江瑞启检测技术有限公司 

环评审批单位及文号：原淳安县环境保护局（淳环保函[2018]23 号） 

建设地点：改建公路起点位于枫树岭镇，毗邻下姜村，平交接淳杨公

路，起点桩号 K0+000，设凤林港桥至对岸孔家坞村，之后路线南向沿枫常

公路老路布线拓宽改建，先后经上枫树岭村、宋家埠村、杨家山村、衍昌
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村、横山庙村、杨家棚村、白马村，终点桩号 K17+500 

项目投资：项目工程总投资 6.787 亿元，其中环保投资 2500 万元 

主要建设内容：工程路线起点为枫树岭镇平交淳杨公路接点处，终点

至白马村白马桥头，与枫常公路老路相接。项目属于改扩建工程，路线全

长17.50km，其中新建路段1.55km，为桩号K0+000~K0+850、K11+000~K11+700

等路段；其余为老路拓宽段，长 15.95km。采用二级公路标准，设计速度

40km/h，路基宽度 17/12/8.5m，路面设计标准轴载为 BZZ-100，路面为沥

青砼路面；设隧道 378m/1 座，桥梁 710.4m/7 座，涵洞 92道，桥涵设计洪

水频率为 1/50，设计荷载等级为公路Ⅰ级。沿线设置驿站 1 处，公路服务

站 1处，港湾式停车站 11处。 

（二）建设过程及环保审批情况 

2018 年 5 月，淳安县交通发展投资集团有限公司委托浙江大学编制了

《淳安至江山公路淳安枫树岭至界牌段改建工程（K0+000—K17+330 段）环

境影响报告表》（报批稿），2018 年 11 月 1日，原淳安县环境保护局以“淳

环保函[2018]23 号”对其进行了批复。本项目于 2018 年 11 月正式开工建

设，2020 年 12 月完工并通车。 

（三）投资情况 

本项目工程总投资 6.787 亿元，其中环保总投资 2500 万元，占工程总

造价的 3.68%。环保投资包括绿化工程、噪声防治、废水、环境空气污染防

治及施工期、营运期的环境监测等。 

（四）验收范围 

工程路线起点为枫树岭镇平交淳杨公路接点处，终点至白马村白马桥

头，与枫常公路老路相接。项目属于改扩建工程，路线全长 17.50km。本次

验收范围为工程实际建设的主线17.50km全程建设内容及环境保护设施（不

包括驿站和公路服务站）。 

二、工程变更情况 
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实际建设与环评报告编写时的工程内容基本一致，项目实际主线长

17.50km（环评及批复 17.322 km），全线共设隧道 378m/1 座（环评及批复

360m/1 座），桥梁 710.4m/7 座（环评及批复 589.32m/8 座），涵洞 92 道

包括线外涵洞 8道（环评及批复 83道），桥涵设计洪水频率为 1/50，设计

荷载等级为公路Ⅰ级。设置驿站 1 处，公路服务站 1 处，港湾式停车站 11

处。本工程的调整不属于重大变动。 

三、环境保护设施建设情况 

（一）废水 

本工程沿线道路两侧分别设置集水沟和排导沟，以分别收集山坡汇水

和路面汇水。桥梁两侧设置桥面汇水收集管道和收集池，收集池设置切换

截止阀。项目加强行车管理，做好公路路面径流收集系统和排水系统的维

护工作。 

公路隧道管理人员生活污水经化粪池处理后定期清运。 

（二）废气 

项目加强交通管理，确保道路畅通。工程沿线边坡、中央隔离带和道

路两侧等区域均实施了植被绿化，有利于减轻汽车尾气对附近敏感点的影

响。 

（三）噪声 

项目在公路沿线设立限速标志等避免和减少不必要的刹车、起动次数，

降低由此引起的声级增量；道路由建设单位进行养护管理，及时改善因软

基沉降引起的路桥交接处的高差，降低路面欠佳导致的声级增量；在公路

沿线敏感点设置了隔声措施，减少对附近居民点的影响。 

（四）固废 

道路两侧设置垃圾桶，生活垃圾及时清理；路面养护产生的建筑垃圾，

做到工完场清，所有建筑垃圾及时清运，合理处置。 

（五）其他环保措施 
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(1)加强公路绿化养护管理，公司设置有专门绿化班组，班组由一批对

公路绿化养护工作较有经验的养护技工组成。 

(2)对环境保护设施的使用情况进行定期检查、维护。 

(3)组织制订污染事故的应急计划和处理计划，并适时进行演练。 

(4)不定期开展单位内部的环保培训及先进技术推广工作，以提高工作

人员环保意识和素质。 

四、工程建设对环境的影响 

(一)生态环境影响 

项目完工后，公路沿线两侧临时堆场、施工机械、施工营地等临时的土

地扰动均基本恢复原有用地功能。 

本项目主要采取了工程防护和植被防护等水保措施。工程沿线建设了完

善的排水设施和边坡防护设施。经现场勘察，边坡防护效果良好，既保证

了公路的安全，又有效的防治了水土流失。排水设施能够发挥将路基路面

雨水尽快排出路域的功能，有效的保障了路基安全。边坡防护也采取了多

种样式，丰富了沿线景观。 

公路两旁设置绿化带，种植乔木、灌木等，起到美化路容，稳定路基，

水土保持，诱导视线等作用，填土路堤边坡植草防护，植草籽、草皮，以

此保护填土路堤边坡不被雨水冲毁，草种有耐旱涝，容易生长等特点。绿

化工程既保护了公路周边的生态环境，又丰富了沿线景观。 

（二）声环境影响 

本项目按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范-公路》（HJ552-2010）

要求对淳安至江山公路淳安枫树岭至界牌段改建工程（K0+000—K17+330 

段）沿线枫树岭村、湖景村宋家埠、衍昌村杨家山、衍昌村横山、衍昌村

横山庙、衍昌村衍昌、白马村知心坑村等 7 处声环境敏感点进行监测，并

记录车流量。监测结果表明，在现有车流量状况下，各测点噪声监测值均

满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关标准限值要求。 
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本项目按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范-公路》

（HJ552-2010）要求对淳安至江山公路淳安枫树岭至界牌段改建工程

（K0+000—K17+330 段）公路进行交通噪声 24 小时连续监测，监测结果表

明，监测点24小时连续监测的连续等效A声级，最大值出现在18:00~18:20，

为 55.8dB，最小值出现在 02:00~02:20，为 38.0dB，各时间段噪声监测值

均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a 类标准的要求，道路交通噪

声对附近敏感点影响较小。 

本项目按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范-公路》

（HJ552-2010）要求对淳安至江山公路淳安枫树岭至界牌段改建工程

（K0+000—K17+330 段）公路 1处平直无遮挡的断面进行交通噪声距离衰减

监测。监测结果表明，随着监测点距路中心线距离由近至远，噪声监测值

呈衰减趋势，测点距路肩 20m 以内满足 4a 类标准要求，距路肩 20m 以外满

足 2类标准要求。 

根据声环境敏感点监测结果、衰减断面监测结果、24h 连续监测结果，

在现有车流量状况下昼、夜间噪声监测值基本能达到相应标准要求。 

（三）环境空气 

营运期委托公路养护部门，定期对道路进行清扫、洒水、定期巡查、

维护、保养；道路两侧设置了绿化带，减少汽车尾气和扬尘不利影响。根

据调查报告工程沿线涉及的白马村知心坑村、衍昌村横山、衍昌村横山庙、

衍昌村衍昌、衍昌村杨家山、湖景村宋家埠、枫树岭村环境敏感点和枫白

隧道环境空气能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准

要求。 

（四）水环境 

本工程路基、路面汇水收集和排水体系完整，并通过原有沟、渠与区

域排水系统相联通，减轻路面径流对沿线河道水质的影响。根据调查报告

工程沿线2个河流断面pH值范围及溶解氧、CODMn、氨氮、总氮、石油类、
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总磷浓度均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅱ类标准要

求，项目所在区域地表水环境质量较好。 

（五）固废情况 

营运期，对路面养护产生的建筑垃圾，做到工完场清，沥青废弃料集中

至养护中心沥青拌合站回收利用，其他养护固体废弃物集中至养护中心作

为场地硬化或提供给地方村庄铺筑路面，少量不可回收利用的固体废弃物

集中后定期运至邻近垃圾填埋场处理。 

综上所述，营运期公路沿线固体废弃物可以得到合理、有效的处置。 

（六）环境风险 

企业已编制突发环境风险事故应急预案并报杭州市生态环境局淳安分

局备案，备案号：330127-2022-001-L 

五、公众参与意见调查 

公众意见调查结果显示：公路沿线被调查居民及司乘人员 100%认为本

项目建成有利于本地区经济发展，100%被调查者对公路环保工作的总体情

况表示满意和基本满意，大部分居民认为项目施工期和运营期噪声对当地

的影响不大，对道路通行情况也均为满意和基本满意。 

六、验收结论 

本工程环境保护手续齐全，根据调查报告结合现场检查情况，本项目

水、气、声、生态环境保护基本落实了环评及其批复所提出环保措施，有

关环保设施符合设计、施工和使用要求，并已建成并投入正常使用，污染

物能够达标排放，建设单位表示将严格按环境监测计划做好跟踪监测工作，

及时掌握沿线环境状况，对出现的环境污染问题采取进一步的治理措施。 

综上所述，淳安至江山公路淳安枫树岭至界牌段改建工程（K0+000—

K17+330 段）在水、气、声、生态环境保护等方面符合竣工验收条件。 

七、建议和要求 
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1、建立健全日常管理制度，加强环保设施日常维护，预留必要环保资

金，及时解决可能出现的环保问题。 

2、在道路沿线安装测速装置，严格限制行车速度，特别是夜间的超速

行驶。同时加强对机动车鸣笛的管理，禁止在环境保护目标较多的路段鸣

笛，敏感路段处设置禁鸣标志； 

3、加强环境风险防范，严格危险化学品车辆管理，定期进行应急演练，

确保沿线水体水质安全。 

4、因本项目验收调查期间实际交通量未达到预测交通量的 75%，需按

照 HJ 552－2010 中的相关要求对中期预测交通量进行校核，并按校核的中

期预测交通量对主要环境保护措施进行复核。 

5、修改完善调查报告相关内容包括附图附件。 

八、验收人员信息 

验收人员信息见附表。 

 

 

淳安县交通发展投资集团有限公司 

2022年1月14日 


