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摘要
安吉绿能环境检测有限公司受安吉县孝丰镇人民政府委托，对安吉县孝丰镇

2019-75地块开展土壤污染状况调查。

本次土壤污染状况调查的目的是识别该场地潜在的环境问题及周边区域的

影响，并了解场地内土壤和浅层地下水的状况。

地块土壤污染状况调查工作内容包括文件审阅、资料收集、现场踏勘、人员

访谈、方案编制、现场钻孔、建井、采样、实验室测试分析、报告编制、专家评

审等。

参与本次土壤污染状况调查的土壤、地下水样品分析测试单位为浙江瑞启检

测技术有限公司。

场地描述
本地块位于安吉县孝丰镇城东社区。占地面积 41002平方米，地块 2009年

之前为林地、农田及民居，2009年地块内全部农田及部分民居拆除改为种植树

木，2019年地块内全部民居拆除，地块至今为林地。地块东侧紧邻度假村民宿，

南侧、西侧、北侧为林地。

地块现规划为居住用地（R），目前地块内林地已推平。

土壤、地下水布点工作
布点方法：采用系统随机布点法。

土壤布点：在地块区域布设了 8个土壤采样点；调查地块北侧 50m林地处

布设 1个土壤对照点，即本次调查共布设 9个土壤采样点。每个点位采集 9个样

品（S0、S1采集到 6个样品，S6采集到 4个样品），每个点位送检 4个样品，

共有 40个土壤样品（含 3个平行样）送至实验室进行检测、分析。

地下水布点：地块内共布设 3个地下水监测点，根据地下水流向，选取地块

北侧 50m林地处布设 1个地下水对照点，即本次调查共布设 4个地下水监测点。

共有 4 个地下水样品（S0地下水样品未采到，地块内样品 3 个，现场平行样 1

个）。

地块监测因子
土壤：pH 值、土壤 45 项基本项目（重金属 7 项、VOCs27 项、SVOCs11



安吉县孝丰镇 2019-75地块土壤污染状况初步调查报告

项）、α-六六六、β-六六六、γ-六六六、p,p'-滴滴滴、p,p'-滴滴伊、滴滴涕（o,p'-

滴滴涕+p,p'-滴滴涕），总计 52项。

地下水：土壤 45项基本项目（重金属 7项、VOCs27项、SVOCs11项）、

pH值、嗅和味、高锰酸盐指数、氨氮、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、

六六六（总量）、滴滴涕（总量）总计 55项。

评价标准
土壤：采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB

36600-2018）第一类用地筛选值作为本地块土壤污染筛查的评价依据。

地下水：采用《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ类标准和《上海

市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控

与修复效果评估工作的补充规定（试行）》中地下水污染风险管控筛选值补充指

标第一类用地筛选值作为评价依据。

调查结果分析
（1）土壤调查结果

本次调查土壤样品中，检出因子总砷、镉、铜、铅、总汞、镍的检出浓度均

未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB 36600-2018）

第一类用地筛选值标准，其余检测因子均未检出。

（2）地下水调查结果

本次调查地下水样品中，检出因子 pH值、氨氮、化学需氧量（耗氧量）、

硫酸盐、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、砷检出浓度均符合《地下水质量标准》

（GBT14848-2017）Ⅳ类标准限值，其余检测因子均未检出。

结论
安吉县孝丰镇 2019-75地块内土壤各检测指标测定结果均符合《土壤环境质

量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB 36600-2018）第一类用地筛选

值标准；地下水各检测指标测定结果均符合《地下水质量标准》（GBT14848-2017）

Ⅳ类标准限值及《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修

复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》中地下水污染

风险管控筛选值补充指标第一类用地筛选值。
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安吉县孝丰镇 2019-75地块满足土壤、地下水等环境质量的要求，该地块无

需开展后续详细调查及风险评估可用于第一类用地的开发利用。

建议
以上结论仅限于本次调查期间调查区域及调查深度范围内。建议地块在后续

开发的过程中加强环境管理，密切关注土壤和地下水情况，如若发现疑似污染，

应立即停止开发并报告管理部门。
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第 1 页

1前言

随着国家经济的快速发展和城市化进程加快，以及“退二进三”、“退城进园”、

“产业转移”、“土地整理”等一系列政策的实施推进，土地利用性质及土地用途的

变更愈发频繁。全国几乎所有的大中城市都面临着用地性质发生改变的问题。土

地以往使用过程中，难以避免因粗放管理而造成生产场地土壤不同程度的污染，

遗留的土壤、地下水污染问题会造成一系列的不良后果，因此在许多地方都面临

着再开发利用场地的土壤环境是否安全的问题。为保障人体健康和维护正常的生

产建设活动，对于土地利用性质发生变更的工业企业用地，迫切需要开展土壤污

染状况调查。国家及各省市对此都高度重视，出台了一系列的法律法规等政策文

件对土壤进行规范管理。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第五十九条：用途变更为住宅、公

共管理与公共服务用地，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。根据《浙

江省污染地块开发利用监督管理暂行办法》（浙环发[2018]7号）第十六条：疑

似污染地块和污染地块未按要求进行调查评估和治理修复的，或者治理修复不符

合要求的，不得规划、供应作为住宅、商服、公共管理与公共服务用地。

安吉县孝丰镇 2019-75地块（以下简称“本地块”）位于安吉县孝丰镇城东社

区，地块 2009年之前为林地、农田及民居，2009之后为民居及林地，2019年之

后至今为林地，地块现规划为居住用地（R），目前地块内林地已推平。根据《国

务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发[2016]31号)相关要求，为摸

清本地块潜在的土壤及地下水污染状况，安吉县孝丰镇人民政府委托我单位（安

吉绿能环境检测有限公司）对本地块开展土壤污染状况初步调查工作。

安吉县孝丰镇 2019-75地块第一阶段调查主要通过资料收集、现场踏勘和人

员访谈进行分析，通过地块历史使用情况、周边敏感目标等资料进行污染识别，

经过第一阶段的场地环境调查，地块 2009年之前为林地、农田及民居，2009之

后为民居及林地，2019年之后至今为林地，未从事过工业生产。地块历史上为

农业用地，存在污染的可能性，需要进行第二阶段初步采样调查。我公司依据《建

设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》、

《建设用地土壤污染状况调查 技术导则》（HJ 25.1-2019）、《建设用地土壤污

染风险管控和修复 监测技术导则》（HJ 25.2-2019）等标准规范要求，编制了《安
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吉县孝丰镇 2019-75地块土壤污染状况调查方案》，并委托浙江瑞启检测技术有

限公司于 2021年 10月 14日、10月 17 日对本地块进行了采样和现场分析，采

集的样品送浙江瑞启检测技术有限公司实验室分析检测。经分析，土壤样品中检

出因子总砷、镉、铜、铅、总汞、镍的检出浓度均未超过《土壤环境质量建设用

地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB 36600-2018）第一类用地筛选值标准，

其余检测因子均未检出；地下水样品各检出指标中 pH值、氨氮、化学需氧量（耗

氧量）、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、砷检出浓度均符合《地下水质量

标准》（GBT14848-2017）Ⅳ类标准限值，其余检测因子均未检出。我公司根据

调查及检测结果，并结合有关导则和标准编制了《安吉县孝丰镇 2019-75地块土

壤污染状况初步调查报告》。2021年 12月 13日，湖州市生态环境局安吉分局

以视频会议形式组织召开了《安吉县孝丰镇 2019-75地块土壤污染状况初步调查

报告》技术审查会，与会代表听取了汇报，经讨论出具了咨询意见，我司根据咨

询意见，修改完善了调查报告。2022年 1月 21日，湖州市生态环境局安吉分局

以视频会议形式组织召开了《安吉县孝丰镇 2019-75地块土壤污染状况初步调查

报告》评审会，与会代表听取了汇报，经讨论出具了评审意见，我司根据评审意

见修改完善调查报告形成备案稿。
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2概述

2.1调查目的和原则

2.1.1调查目的

（1）通过资料收集和现场踏勘，掌握场地及周围区域的自然和社会信息，并初

步识别地块及周围区域会导致潜在土壤和地下水环境责任的环境影响及监测的目标

物质。

（2）提供地块土壤、地下水环境质量信息。通过土壤、地下水样品采集和分析，

初步掌握安吉县孝丰镇 2019-75地块的土壤、地下水环境质量状况，为地块后续开发

提供技术支持。

（3）土壤、地下水环境质量评价。根据土壤、地下水样品实验室检测结果，参

照相关评价标准，对安吉县孝丰镇 2019-75地块土壤、地下水环境质量进行评价。

（4）提出针对性结论及建议。在地块土壤、地下水环境质量评价的基础上，对

存在环境质量问题、安全隐患的区域提出针对性建议及措施。

2.1.2调查原则

（1）针对性原则：根据地块的特征，综合考虑地块复杂性、污染特点和环境条

件等因素，制定可操作的调查方案和采样计划，开展有针对性的调查，确保调查评估

项目顺利完成。

（2）规范性原则：严格遵循目前国内及国际上污染地块环境调查的相关技术规

范，对地块现场调查采样、样品保存运输、样品分析等一系列过程进行严格的质量控

制，保证调查和评估结果的科学性、准确性和客观性。

（3）可操作性原则：综合考虑调查方法、时间和经费等因素，结合当前科技发

展和专业技术水平，使调查过程切实可行。

2.2调查范围

本地块位于安吉县孝丰镇城东社区，占地面积约 41002平方米，地块中心经纬度

E119.585889288°，N30.596918834°。地块四至范围：东侧紧邻度假村民宿，南侧、

西侧、北侧为林地。
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2.3调查依据

2.3.1法律法规及政策要求

（1）《中华人民共和国土壤污染防治法》（中华人民共和国主席令第 8号，2018

年 8月 31日）；

（2）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第 9号，2014年

4月 24日）；

（3）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第

38号，2020年 9月 1日施行）；

（4）《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（国家环保部令 42号，2016年

12月 31日）；

（5）《关于切实做好企业搬迁过程中环境污染防治工作的通知》（环办[2014]47

号）；

（6）《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》（环发[2012]140号，

2012年 11月 27日）；

（7）《国务院办公厅关于推进城区老工业区搬迁改造的指导意见》（国办发〔2014〕

9号，2014年 3月 3日）；

（8）《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工

作的通知》（环发[2014]66号，2014年 5月 14日）；

（9）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号，2016

年 5月 28日）；

（10）《浙江省人民政府关于印发浙江省土壤污染防治工作方案的通知》（浙政

发[2016]47号，2016年 12月 26日）；

（11）《浙江省污染地块开发利用监督管理暂行办法》（浙环发[2018]7号）；

（12）省土壤和固废办关于印发《浙江省土壤、地下水和农业农村污染防治 2021

年工作计划》的通知（浙土壤办[2021]2号）；

（13）关于征求《贯彻落实土壤污染防治法进一步做好土壤污染状况调查工作的

通知》（征求意见稿）》意见的函（湖治土办函〔2019〕4号）。
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2.3.2技术导则与标准规范

（1）《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）；

（2）《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南（试行）》（2014）；

（3）《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）；

（4）《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ25.3-2019）；

（5）《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ1019-2019）；

（6）《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告

评审指南》（环办土壤[2019]63号）；

（7）《浙江省生态环境厅关于印发建设用地土壤污染状况调查报告、风险评估

报告和修复效果评估报告技术审查表的函》（2019年 6月 17日）；

（8）《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）；

（9）《地下水环境监测技术规范》（HJT 164-2020）；

（10）《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（国家环保部公告 2017年第 72

号）；

（11）《全国土壤污染状况评价技术规定》（环发〔2008〕39号）；

（12）《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 (GB

36600-2018)；

（13）《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；

（14）《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编

制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》；

（15）《污染场地风险评估技术导则》（浙江省地方标准 DB 33/T 892-2013）；

（16）《浙江省场地环境调查技术手册（试行）》；

（17）《全球定位系统（GPS）测量规范》（MT/T 18314-2009）；

（18）《污染场地勘察规范》（DB 11/1311-2015）。

2.3.3其他

业主提供的其他相关文件（地块用地规划文件）等。
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2.3.4执行的相关标准

（1）土壤标准

本地块拟规划为居住用地（R），土壤污染风险筛选值采用《土壤环境质量 建

设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第一类用地筛选值作为

本地块土壤污染筛查的评价依据。具体标准详见表 2.3-1。

表 2.3-1 本调查地块的土壤风险评估筛选值 单位：mg/kg

序号 污染物 CAS编号
GB36600-2018第
一类用地筛选值

GB36600-2018第
一类用地管制值

重金属和无机物

1 砷 7440-38-2 20 120
2 镉 7440-43-9 20 47
3 铬（六价） 18540-29-9 3.0 30
4 铜 7440-50-8 2000 8000
5 铅 7439-92-1 400 800
6 汞 7439-97-6 8 33
7 镍 7440-02-0 150 600

挥发性有机物

8 四氯化碳 56-23-5 0.9 9
9 氯仿 67-66-3 0.3 5
10 氯甲烷 74-87-3 12 21
11 1,1-二氯乙烷 75-34-3 3 20
12 1,2-二氯乙烷 107-06-2 0.52 6
13 1,1-二氯乙烯 75-35-4 12 40
14 顺-1,2-二氯乙烯 156-59-2 66 200
15 反-1,2-二氯乙烯 156-60-5 10 31
16 二氯甲烷 75-09-2 94 300
17 1,2-二氯丙烷 78-87-5 1 5
18 1,1,1,2-四氯乙烷 630-20-6 2.6 26
19 1,1,2,2-四氯乙烷 79-34-5 1.6 14
20 四氯乙烯 127-18-4 11 34
21 1,1,1-三氯乙烷 71-55-6 701 840
22 1,1,2-三氯乙烷 79-00-5 0.6 5
23 三氯乙烯 79-01-6 0.7 7
24 1,2,3-三氯丙烷 96-18-4 0.05 0.5
25 氯乙烯 75-01-4 0.12 1.2
26 苯 71-43-2 1 10
27 氯苯 108-90-7 68 200
28 1,2-二氯苯 95-50-1 560 560
29 1,4-二氯苯 106-46-7 5.6 56
30 乙苯 100-41-4 7.2 72
31 苯乙烯 100-42-5 1290 1290
32 甲苯 108-88-3 1200 1200

33 间/对二甲苯
108-38-3，
106-42-3 163 500

34 邻二甲苯 95-47-6 222 640
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半挥发性有机物

35 硝基苯 98-95-3 34 190
36 苯胺 62-53-3 92 211
37 2-氯酚 95-57-8 250 500
38 苯并[a]蒽 56-55-3 5.5 55
39 苯并[a]芘 50-32-8 0.55 5.5
40 苯并[b]荧蒽 205-99-2 5.5 55
41 苯并[k]荧蒽 207-08-9 55 550
42 䓛 218-01-9 490 4900
43 二苯并[a,h]蒽 53-70-3 0.55 5.5
44 茚并[1,2,3-cd]芘 193-39-5 5.5 55
45 萘 91-20-3 25 255

有机农药类

49 p,p'-滴滴滴 72-54-8 2.5 25
50 p,p'-滴滴伊 72-55-9 2.0 20

51
滴滴涕

（o,p'-滴滴涕+p,p'-滴滴涕）
50-29-3 2.0 21

52 α-六六六 319-84-6 0.09 0.9
53 β-六六六 319-85-7 0.32 3.2
54 γ-六六六 58-89-9 0.62 6.2

（2）地下水标准

根据《地下水污染健康风险评估工作指南》相关要求，本地块地下水污染羽不涉

及地下水饮用水源（在用、备用、应急、规划水源）补给径流区和保护区，故地下水

监测因子执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ类标准和《上海市建设用

地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评

估工作的补充规定（试行）》中地下水污染风险管控筛选值补充指标第一类用地筛选

值作为评价依据。具体标准详见表 2.3-2，2.3-3。
表 2.3-2 本调查地块关注的污染因子及地下水质量评价标准 单位：mg/L

序号 污染因子 标准值 参考值来源

1 CODMn 10.0

《地下水质量标准》（GB/T
14848-2017）Ⅳ类标准

2 氨氮 1.50

3 pH（无量纲）
5.5≤pH<6.5
8.5<pH≤9.0

4 铜 1.50
5 汞 0.002
6 砷 0.05
7 铅 0.10
8 镉 0.01
9 镍 0.10
10 铬（六价） 0.10
11 三氯甲烷 0.3
12 四氯化碳 0.05
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13 苯 0.12
14 甲苯 1.4
15 二氯甲烷 0.5
16 1,2-二氯乙烷 0.04
17 1,1,1-三氯乙烷 4.0
18 1,1,2-三氯乙烷 0.06
19 1,2-二氯丙烷 0.06
20 氯乙烯 0.09
21 1,1-二氯乙烯 0.06
22 1,2-二氯乙烯 0.06
23 三氯乙烯 0.21
24 四氯乙烯 0.3
25 氯苯 0.6
26 乙苯 0.6
27 二甲苯 1.0
28 苯乙烯 0.04
29 苯并[a]芘 0.0005
30 苯并[b]荧蒽 0.008
31 萘 0.6
32 六六六（总量） 0.3
33 滴滴涕（总量） 0.002
34 嗅和味 无

35 硫酸盐 350
36 氯化物 350
37 硝酸盐 30.0
38 亚硝酸盐 4.80

表 2.3-3 本调查地块的地下水污染风险管控筛选值补充指标 单位：mg/L
序号 污染物 CAS编号 第一类用地筛选值 参考来源

挥发性有机物

《上海市建设

用地土壤污染

状况调查、风

险评估、风险

管控与修复方

案编制、风险

管控与修复效

果评估工作的

补充规定（试

行）》

1 1,1-二氯乙烷 75-34-3 0.23
2 1,1,1,2-四氯乙烷 630-20-6 0.14
3 1,1,2,2-四氯乙烷 79-34-5 0.04
4 1,2,3-三氯丙烷 96-18-4 0.0012

半挥发性有机物

5 硝基苯 98-95-3 2
6 苯胺 62-53-3 2.2
7 2-氯酚 95-57-8 2.2
8 苯并[a]蒽 56-55-3 0.0048
9 苯并[k]荧蒽 207-08-9 0.048
10 䓛 218-01-9 0.48
11 二苯并[a,h]蒽 53-70-3 0.00048
12 茚并[1,2,3-cd]芘 193-39-5 0.0048
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2.4调查方法

按照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019），调查方法

主要包括现场踏勘、资料收集、人员访谈、采样分析等。

（1）资料搜集

本次资料收集，目的是弄清地块历史曾经的开发活动及现状，进而分析地块

存在的潜在污染源。收集资料包括地块及邻近区域历史影像资料，地块使用和规

划资料，地块利用变迁过程的地块内建筑、设施等变化情况，区域自然社会环境、

地理位置图、地形、地貌、土壤、水文、气象等资料。

（2）现场踏勘

对该地块进行现场踏勘，尽可能收集更为详尽的污染地块资料，作为制定下

一步工作计划的依据。现场踏勘以地块内为主，并适当包括地块周边区域，在勘

查场地时尽可能勘查地块的地形、功能区域、确定取样方案实施预案等。同时观

察是否有敏感目标等存在。

（3）人员访谈

对相关人员进行访谈，了解地块现状和历史。访谈对象采取当面交流、电话

交流。受访者为地块现状或历史的知情人，应包括：地块管理机构和地方政府的

官员，环境保护行政主管部门的官员，地块过去和现在各阶段的使用者，以及地

块所在地或熟悉地块的第三方，如相邻地块的工作人员和附近的居民。

（4）采样分析

核查前期收集的资料，根据有效信息判断污染物的可能分布，并参考国内外

现有污染地块的采样技术规范，制定现场采样工作计划。现场采样前准备好相应

的材料和设备，并确保采样位置避开地下电缆、管线等地下障碍物。再根据拟定

的现场监测工作方案，采集土壤和地下水样品。采集到的土壤和水样委托经计量

认证合格或国家认可委员会认可的实验室进行化学分析测试，并对测试数据进行

处理分析，保证实验室检测结果满足相关质控要求。根据地块内土壤和地下水检

测结果，初步分析地块现状。

地块污染状况调查的工作内容与程序见图 2.4-1。
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图 2.4-1 建设用地污染污染状况调查工作技术路线

本
项
目
工
作
内
容
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3地块概况

3.1地块基本信息

表 3.1-1 安吉县孝丰镇 2019-75地块基本信息

地块名称 安吉县孝丰镇 2019-75地块

地块地址 安吉县孝丰镇城东社区

地块中心经纬度 E119.585889288°，N30.596918834°

占地面积 41002m2

地块使用权人 安吉县孝丰镇人民政府

调查报告提出者 安吉县孝丰镇人民政府

用地历史 用地类型 土地所有人/使用人

2009年之前 林地、农田、民居 安吉县孝丰镇人民政府

2009年~2019年 林地、民居 安吉县孝丰镇人民政府

2019年~至今 林地 安吉县孝丰镇人民政府

3.2区域环境概况

3.2.1地理位置

本地块位于安吉县孝丰镇城东社区。地块东侧紧邻度假村民宿，南侧、西侧、

北侧为林地。最近的敏感点为地块东侧的度假村民宿。本地块地理位置见图

3.2-1，调查范围见图 3.2-2，调查地块各拐点坐标见表 3.2-1。
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图 3.2-1 项目地理位置图（红色边框内为调查范围）

图 3.2-2 项目调查范围现状图（红色边框内为调查范围）
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表 3.2-1 调查地块各拐点坐标表

拐点号
国家 2000坐标系

X Y
J1 3386461.8667 460191.0895
J2 3386449.3050 460258.2956
J3 3386466.7359 460374.4699
J4 3386490.5403 460410.6245
J5 3386447.8851 460439.4057
J6 3386358.2982 460409.6834
J7 3386343.0460 460321.7671
J8 3386244.8695 460289.4876
J9 3386284.5963 460169.9460
J10 3386363.8798 460151.2348
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3.2.2气候环境

安吉县气候属亚热带南缘季风性气候，夏半年（四～九月）主要受温暖湿润的热带海洋

气团的影响；冬半年（十～次年三月）主要受干燥寒冷的极地大陆气团的影响。

总的气候特点：全年季风型气候显著，四季分明，气候温和，空气湿润，雨量充沛，日

照较多，无霜期长。由于地处中纬，冬夏季长，春秋季短，夏季炎热高温，冬季寒冷干燥，

春秋二季冷暖多变，春季多阴雨，秋季先湿后干。全年风向的季节变化十分显著，冬季偏北

风为主，夏季以东南风为主，其主要气象特征如下：

年平均气温 15.6℃

极端最高气温 41℃

极端最低气温-18℃

平均无霜期 226天

平均日照时数 2006.1小时

年平均降雨量 1485.4mm

年平均风速 1.8m/s

年主导风向 NNW。

3.2.3水文特征

安吉县境内地表切割严重，沟壑纵横，溪河众多。水系呈树枝状分布。西苕溪干流纵贯

全县，其分支有西溪、南溪，一级支流有大溪、浒溪、里溪、晓墅港、浑泥港。河流呈山溪

性特征，源短流急，谷地狭小，河床比降大，溪水涨落大，年内洪枯变化大。

西苕溪源于西南山区，向东北斜贯全县，它在县域以上流域面积为 1882.9km2，主流长

108.3km。上游分支西溪发源于永和乡（原姚村乡）狮子山，南溪发源于章村镇龙王山，二

分支流在梅溪镇的蒋家塘汇合成干流，经长兴过湖州入太湖，县境内蒋家塘至小溪口干流长

58.4km。除西苕溪外，山川乡、梅溪镇和昆铜乡的小部分地区降水经余杭、德清县入东苕溪；

永和乡小部分地区降水入安徽省东津河。在南溪和西溪二分支中段分别建有老石坎、赋石两

座大型水库，库容分别是 1.16亿 m3 和 2.18亿 m3，控制着南溪和西溪上游流域面积 580km2。

全县还有中型水库两座，10~1000万 m3小型水库 75座，全县总库容约 5亿 m3。
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3.2.4地形地貌

安吉县位于浙江省的西北部，地处浙北天目山北麓，地理坐标为北纬 30°53′-30°23′和东

经 119°35′-119°14′之间。与长兴县、湖州市菱湖区、德清县、杭州市的余杭市、临安市和安

徽省的宁国市、广德县接壤，水陆交通便利，是长江三角洲经济区迅速崛起的一个对外开放

景区。距湖州 68km，上海 209km，杭州市 65km，与之相通的彭安线、鹿唐线等道路已建成

为国家一级公路。县内水支航程 48km，船只可达湖州、上海、苏州等地。县域东西长 62.60

km，南北宽 55.28 km，全县行政辖区 1885.71km2。安吉经济发展迅速，物产丰富，特产有毛

竹、白茶、冬笋干、板栗、山核桃等，是著名的“中国竹乡”，也是全国闻名的“白茶之乡”。

诸暨市东、南、西三面环山，境内以丘陵为主，大体上形成“七山一水二分田”的格局。

安吉县属江南古陆台，为加里东褶皱最古老底层。主要高峰属前期中性北火山岩喷发，

同时有火山岩侵入。区内主要地层有第四系、侏罗系和志留系地层。第四系主要分布在河谷

平原，山区的河谷和谷坡，厚度 1～15m，一般为二元结构，表层为粘性土或砂性土；底层

为砂或砂砾面，侏罗系主要分布在递铺溪和石马港上游，浒溪西边，厚度 190～8130m，为

紫红——棕红色砂岩，粉砂岩，流纹班岩。志留系主要分布在递铺港，和石马港中上游，梅

园溪流域和浒溪东面，厚度 220～5230m，为石英砂岩、粉砂岩、泥岩和页岩。

安吉县境内峰岭叠翠、蜿蜒起伏、溪涧纵横、坡陡谷狭，构成了众多的盆地和河谷平原。

西南高山区，终年云雾缭绕。山地分布在县境东、南、西部，面积 216.1km2，占全县总面积

的 11.5%，南部山区境内集中 78座千米以上山峰。丘陵主要分布在中部，海拔 500m以下，

面积 945.5km2，占全县总面积 50%。岗地主要分布于中北部，面积 246.7km2，占全县总面积

的 13.1%。平原主要分布在西苕溪两岸河岸河漫滩，由干流和支流串成连片河谷平原，海拔

在 15~5m之间，面积 477.3km2，占全县总面积的 25.4%。县南端龙王山海拔 1587.4m，是省

级自然保护区。按全国第二次土壤普查分类，境内共有 5个土类，11个亚类，46个土层，65

个土种，土壤酸碱度在 pH值 5.5-6.5之间。5 个土种中，红壤面积最大，占 67.48%，黄壤占

10.04%，岩性土占 2.29%，水稻土占 18.24%，潮土占 1.95%。
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3.2.5地层结构特征

根据实际钻孔情况，本地块各岩土层分布如下：

第（1）层：砂质粉土，砂土，棕色，棕灰色，松、潮，层厚 0.4-1.1米。

第（2）层：黏质粉土，黄棕色，棕色，中密、湿，层厚 1.1-2.5米。

第（3）层：黏土，棕色，灰棕色，黄棕色，灰黑色，密、饱和，层厚 1.0-3.7米。

第（4）层：粉质黏土，砂质粉土，灰黑色，棕色，密、饱和，层厚 0.2-2.0米。

3.2.6地下水水质条件

根据现场踏勘地块内北侧地势较高、实际钻孔地下水水位情况画出地下水水位流程图，

地下水流向为从北流向南。地块地下流水方向示意图见图 3.2-3。

图 3.2-3 本地块地下流水方向示意图

3.2.7地块利用的规划

本调查地块占地面积 41002m2，目前地块内林地已推平，拟规划为居住用地（R）。

地下水流向
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3.3周边敏感目标

本调查地块位于安吉县孝丰镇城东社区，根据现场踏勘，本地块最近的敏感

点为地块东侧紧邻的龙王溪金桂苑，周边环境敏感点如下图 3.3-1，周边敏感点

情况见表 3.3-1。

图 3.3-1 本调查地块周边环境敏感点

表 3.3-1 本调查地块周边敏感点情况一览表

敏感点名称 方位 距地块最近距离(m)
安吉隐溪高尔夫度假酒店 北侧 400

龙王溪金桂苑 东侧 紧邻

3.4地块的使用现状和历史

3.4.1地块的使用现状

本调查地块位于安吉县孝丰镇城东社区，地块 2009年之前为林地、农田及

民居，2009之后为民居及林地，2019年之后至今为林地，目前地块内林地已推

500m
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平；2021年 08月，我公司受委托开展现场踏勘。踏勘时地块现状图见图 3.4-1。

图 3.4-1 踏勘时本地块现状图

3.4.2地块利用历史

3.4.2.1地块历史卫星图

本调查地块 2009年之前为林地、农田及民居，2009之后为民居及林地，2019

年之后至今为林地，目前地块内林地已推平，不存在工业生产活动。具体各时段

利用情况如下表 3.4-1，地块不同时期遥感影像图见图 3.4-2。

表 3.4-1 地块利用历史情况

起始时间 结束时间 土地用途 备注

/ 2009年 林地、农田、民居 /
2009年 2019年 林地、民居 /
2019年 至今 林地
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地块内为

林地、农用

地及民居

2000年

无明显变

化

2007年 5月
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地块部分

民居、农田

拆除，其余

无明显变

化

2009年 12月

地块内民

居、农田拆

除后恢复

为林地

2012年 9月
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无明显变

化

2013年 8月

无明显变

化

2014年 11月
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地块内南

侧出现民

居，其余无

明显变化

2017年 3月

无明显变

化

2018年 9月
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地块内民

居拆除，其

余无明显

变化

2019年 9月

无明显变

化

2021年 1月

图 3.4-2 地块不同时期遥感影像图

（注：影像图来源于天地图、Google Earth 历史卫星影像）
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3.4.3地块历史生产情况

根据访谈及现场踏勘，地块 2009 年之前为林地、农田及民居，地块 2009

年之前为林地、农田及民居，2009之后为民居及林地，2019年之后至今为林地，

不存在工业生产活动。

3.4.4现场踏勘和人员访谈

3.4.4.1现场踏勘

现场踏勘主要是结合地块历史使用情况和场区的水文地质资料，识别或判别

历史生产生活对地块环境潜在污染来源、污染途径等。根据周边的环境敏感状况

和地块潜在污染特征，判别地块内可能存在的环境健康风险。调查组于 2021年

8月进行了现场踏勘工作。现场踏勘污染识别结果如下：

（1）在现场踏勘过程中，地块范围内为居住用地、林地，目前地块内民居

已拆除。

（2）现场未发现异味，垃圾，危险品，污水等污染物。

（3）地块周边主要为林地、农用地、居民区等，最近敏感点为东侧的民宿。

3.4.4.2有毒有害物质的储存、使用和处置情况

根据调查，地块历史上存在种植行为，存在农药施用。

3.4.4.3各类槽罐内的物质和泄漏情况

根据调查，地块历史上未进行工业生产活动，不涉及各类槽罐。

3.4.4.4固体废物和危险废物的处理情况

根据调查，地块历史上未进行工业生产活动，不涉及固体废物（危险废物）。

3.3.4.5管线、沟渠泄漏情况

根据调查，地块历史上未进行工业生产活动，不涉及地下管线、沟渠。

3.3.4.6人员访谈

人员访谈，主要针对资料收集和现场踏勘所涉及的疑问，以及信息补充和已

有资料的考证。工作组采取了多种方式对相关涉及人员开展了访谈工作，主要方
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式包括了当面交流、电话交流和书面调查表。受访对象有地块所在地环保管理部

门、地块周边工作人员、政府管理人员等。本次调查人员访谈工作流程详见图

3.4-4。访谈照片见图 3.4-5。人员访谈情况汇总见表 3.4-2。详细访谈记录见附件

2人员访谈记录表。

图 3.4-4 人员访谈流程图

孝丰镇环保所 孝丰镇自然资源规划局

地块周边工作人员

图 3.4-5访谈照片
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表 3.4-2 人员访谈情况汇总

序

号
访谈对象

访谈

方式
访谈内容 访谈信息汇总

1
孝丰镇自然资源

规划局

当面

交流

1、地块规划用途；2、
地块内是否发生过污染事

故；3、地块周边情况。

地块规划为居住用地；未曾听说

地块内发生过污染事故，也未有记

载；地块东侧紧邻度假村民宿，南侧、

西侧、北侧为林地。

2
地块周边工作人

员

当面

交流

1、地块历史用途及

变迁；2、地块内是否存在

过工业企业；3、地块内是

否曾闻到过由土壤散发的

异常气味；4、场地内是否

堆放过固废；5、是否有泄

漏事故发生；6、地块内土

壤是否曾受到过污染。

本调查地块2009年之前为林地、

农田及民居，2009之后为民居及林

地，2019年之后至今为林地，目前地

块内林地已推平；该地块内历史上无

工业企业；未曾闻到过由土壤散发的

异常气味；未作为工业固体废物堆放

场；无发生化学品泄漏事故；地块内

土壤也未曾受到过污染。

3 孝丰镇环保所
当面

交流

1、地块内是否发生过

污染事故；2、地块内是否

有企业存在。

地块未听闻地块内发生过污染

事故，也未有记载；未曾有过企业。

3.4.5资料收集

3.4.5.1资料收集情况

项目调查小组整理了相关资料收集清单，后通过走访相关政府部门，网上查

阅和人员访谈收集了以下资料，详见下表 3.4-3。

表 3.4-3 资料收集情况表

序号 资料信息 资料获取情况及来源 备注

1 地块利用变迁资料

1.1
辨识地块及其邻近区域的开发及活动状况的航

片或卫星照片
部分获取，天地图浙江 /

1.2
土地管理机构的土地登记资料，土地使用权人

变化情况
获取 /

1.3 地块的土地使用和规划资料 获取 /

1.4
其它有助于评价地块污染的历史资料如平面布

置图、地形图
获取 /

1.5
地块利用变迁过程中的地块内建筑、设施、工

艺流程和生产污染等的变化情况
获取 /

2 地块环境资料

2.1 地块内土壤及地下水污染记录 / /
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2.2 地块内危险废弃物堆放记录 / /

2.3 地块与自然保护区和水源地保护区的位置关系 / /

3 地块相关记录

3.1
产品、原辅材料和中间体清单、平面布置图、

工艺流程图
/ 未进行建设生产

3.2
地下管线图、化学品储存和使用清单、废物管

理记录、地上和地下储罐清单
/ 未进行建设生产

3.3 环境监测数据 / 未进行建设生产

3.4 环境影响报告书或表 / 未进行建设生产

3.5 地勘报告 / /
3.6 地块内原企业生产建筑物、设备设施清单 / 未进行建设生产

4 地块周边区域资料

4.1
周边区域敏感目标（类型、规模、特征描述），

实地勘察与访谈

获取，现场踏勘，人员

访谈
/

42 周边区域潜在污染源（类型、生产历史、现状）
获取，人员访谈以及现

场踏勘
/

4.3 周边区域环境现状
获取，现场踏勘，人员

访谈
/

4.4 周边区域历史环境概况 天地图浙江，人员访谈 /

4.5 周边区域规划用地方式 未获取 /

3.4.5.2地块资料分析

调查小组根据获取的相关资料，进一步了解了地块利用情况。

具体信息如下：

本调查地块 2009年之前为林地、农田及民居，地块 2009年之前为林地、农

田及民居，2009之后为民居及林地，2019年之后至今为林地，目前地块内林地

已推平。

3.4.6地块污染因子识别总结

根据前期基础信息采集、现场踏勘、人员访谈，结合地块原有使用情况，本

地块历史上存在种植活动，存在农药施用情况，因此该项目场地主要关注特征污

染物为六六六、滴滴涕等。
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3.5相邻地块的使用现状和历史

本地块位于安吉县孝丰镇城东社区。根据现场踏勘、人员访谈及卫星影像，地块东侧

紧邻度假村民宿；南侧、西侧、北侧均为林地。最近的敏感点为地块东侧的度假村民宿。

周围相邻地块的使用现状和历史具体见表 3.5-1，四周实景见图 3.5-1，相邻地块不同时期

遥感影像见图 3.5-2，地块周边情况见图 3.5-3。
表 3.5-1 本调查地块相邻地块的现状和历史

方位 使用情况 距离 历史情况 主要污染因子

东侧 度假村民宿 紧邻

2009年之前为农田、林地、民居

2009年~2017年为林地、民居

2017年~至今为度假村民宿

六六六、滴滴涕

南侧 林地 紧邻
2009年之前为农田、林地

2009年~至今为林地
六六六、滴滴涕

西侧 林地 紧邻
2009年之前为农田、林地、民居

2009年~至今为林地
六六六、滴滴涕

北侧 林地 紧邻
2009年之前为农田、林地

2009年~至今为林地
六六六、滴滴涕

地块东侧现状 地块南侧现状

地块西侧民居 地块北侧现状

图 3.5-1 相邻地块现状图
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地块东侧、

南侧、西

侧、北侧均

为农用地

及林地，地

块东侧、西

侧存在部

分民居

2000年

无明显变

化

2007年 5月
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地块东侧、

南侧、西

侧、北侧农

田拆除，地

块西侧民

居拆除

2009年 12月

除地块南

侧部分区

域为荒地，

其余方向

地块农田

拆除后的

荒地均恢

复为林地

2012年 9月
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无明显变

化

2014年 3月

无明显变

化

2017年 3月
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地块东侧

开始推平，

建设度假

村，其余无

明显变化

2017年 11月

地块东侧

度假村建

设中，其余

无明显变

化

2019年 5月
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东侧度假

村建设完

成，其余无

明显变化

2021年 1月

图 3.5-2 相邻地块不同时期遥感影像图

（注：影像图来源于天地图、Google Earth 历史卫星影像）

图 3.5-3 地块周边分布情况
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3.6第一阶段土壤污染状况调查总结

3.6.1地块主要污染源

根据现场踏勘、资料收集和人员访谈，本调查地块 2009年之前为林地、农

田及民居，地块 2009年之前为林地、农田及民居，2009之后为民居及林地，2019

年之后至今为林地，不存在工业生产活动，目前地块内林地已推平，历史上存在

农作物种植活动以及农药施用情况。主要污染源为农药。

3.6.2污染迁移途径

根据水文地质情况和前述分析，本调查地块土壤若存在污染物，其污染扩散

途径包括为：

（1）污染物垂直向下迁移：落地的污染物在外部降雨或自身重力垂直向下

迁移，在迁移过程中吸附在土壤介质表面或溶解于降水进而影响土壤。

（2）污染物水平迁移：落地污染物随雨水、风力等的水平迁移扩散。

3.6.3污染调查结论

通过现场踏勘、人员访谈和资料分析，本地块 2009年之前为林地、农田及

民居，地块 2009 年之前为林地、农田及民居，2009 之后为民居及林地，2019

年之后至今为林地，不存在工业生产活动，目前地块内林地已推平，历史上存在

农作物种植活动以及农药施用情况。相邻地块无工业企业，相邻地块农用地存在

农药施用情况，主要污染源为农药。初步判定本调查地块土壤、地下水存在被污

染的可能性，需要进一步进行现场调查采样和实验室分析工作。
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4工作计划

4.1补充资料的分析

本调查地块第一阶段土壤污染状况调查中重要的信息，如地块远期规划、地

块使用历史等资料收集较全面，在第二阶段采样调查过程，未获得其它补充资料。

4.2采样方案

根据本地块使用特点及相关资料调查分析。采样方案参照《建设用地土壤污

染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）制定。

4.2.1土壤监测方案

4.2.1.1监测因子及采样点布设原则

（1）布点原则

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）要求，检测

项目根据保守性原则，按照第一阶段调查确定的地块内外潜在污染源和污染物，

依据国家和地方相关标准中的基本项目要求，同时考虑污染物的迁移转化，判断

样品的检测分析项目；对于不能确定的项目，可选取潜在典型污染样品进行筛选

分析。如土壤和地下水明显异常而常规检测项目无法识别时，可进一步结合色谱

-质谱定性分析等手段对污染物进行分析，筛选判断非常规的特征污染物。

根据《建设用地土壤污染风险管控和修复》（HJ 25.2-2019）要求，场地环

境初步采样监测点位的布设采样监测点布设原则按以下原则：

①可根据原场地使用功能和污染特征，选择可能污染较重的若干工作单元，

作为土壤污染物识别的工作单元。原则上监测点位应选择工作单元的中央或有明

显污染的部位，如生产车间、污水管线、废弃堆放处等。

②对于污染较均匀的场地（包括污染物种类和污染程度）和地貌严重破坏的

场地（包括拆迁性破坏、历史变更性破坏），可根据场地的形状采用系统随机布

点法，在每个地块的中心采样。

③监测点位的数量与采样深度应根据场地面积、污染类型及不同使用功能区

域等调查结论确定。
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④对于每个工作单元，表层土壤和下层土壤垂直方向层次的划分应综合考虑

污染物迁移情况、构筑物及管线破损情况、土壤特征等因素确定。采样深度应扣

除地表非土壤硬化层厚度，原则上应采集 0~0.5m表层土壤样品，0.5m以下下层

土壤样品根据判断布点法采集，建议 0.5~6m土壤采样间隔不超过 2m；不同性质

土层至少采集一个土壤样品。同一性质土层厚度较大或出现明显污染痕迹时，根

据实际情况在该层位增加采样点。

⑤一般情况下，应根据地块土壤污染状况调查阶段性结论及现场情况确定下

层土壤的采样深度，最大深度应直至未受污染的深度为止。根据《建设用地土壤

污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019），常见布点方法示意图如下：

图 4.2-1 监测点位常见布设方法示意图
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各种方法的适用条件如下：

表 4.2-1 几种常见布点方法及适用条件

布点方法 适用条件

系统随机布点法 适用于污染分布均匀的场地

专业判断布点法 适用于潜在污染明确的场地

分区布点法 适用于污染分布不均匀，并获得污染分布情况的场地

系统布点法 适用于各类场地情况，特别是污染分布不明确或污染分布范围大的情况

根据“关于发布《建设用地土壤环境调查评估技术指南》的公告”等文件，初

步调查阶段，地块面积≤5000m2，土壤采样点位数不少于 3个；地块面积＞5000m2，

土壤采样点位数不少于 6个，并可根据实际情况酌情增加。

（2）布点方案

本次调查地块占地 41002m2，结合该地块的利用历史（林地、农田、民居）。

因此采用系统随机布点法。

因此，本地块初调过程中在地块区域布设了 8个土壤采样点；调查地块北侧

50m林地处布设 1个土壤对照点（其使用功能未发生过变更），即本次调查共布

设 9个土壤采样点。

（3）监测因子选择

本地块历史上存在农作物种植活动以及农药施用情况，故监测因子选择《土

壤环境质量-建设用地土壤污 染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中全

部基本监测项（共 45项，包括砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、

氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-

二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯

乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、

氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻

二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]

荧蒽、䓛、二苯并[a、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘）、pH值、α-六六六、β-六六

六、γ-六六六、p,p'-滴滴滴、p,p'-滴滴伊、滴滴涕（o,p'-滴滴涕+p,p'-滴滴涕）。

（4）采样深度

参照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）第 6.1.3.2可

知，采样点垂直方向的土壤采样深度可根据污染源的位置、迁移和地层结构以及

水文地质等进行判断设置。因未掌握本地块及周边地块土层分布情况，难以合理

判断采样深度，初步采样分析阶段 0-3m内按 0.5m等间距设置采样位置，3m以
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下按 1m等间距设置采样位置，根据现场实际土层分布采样至相对隔水层，且不

穿透相对隔水层。

根据地块实际钻孔情况，实际采样阶段，土壤取样深度定为 6米，采样 0-3m

内按 0.5m等间距设置采样位置，3m-6m按 1m等间距设置采样位置。实际采样

深度及检测指标信息见表 4.2-2。

表 4.2-2 实际采样深度及检测指标信息表

序号 类型 点位编号 检测指标
采样

深度

土壤采集样品数量

备注
每点采集

现场从中

筛选送检

1

土壤
(S)

S1

pH、土壤 45项基本项

目、α-六六六、β-六六六、

γ-六六六、p,p'-滴滴滴、

p,p'-滴滴伊、滴滴涕

（o,p'-滴滴涕+p,p'-滴滴

涕）

6m（不含表

层硬化层，

并视现场

快速检测

结果进行

调整，最大

深度应至

未受污染

的深度为

止）

6 4
送实验室检测不

少于 4个样，分

别为表层样

（0~0.5m，除去

表层硬化层)、地
下水位线附近

样、最下层和现

场快速检测识别

出的污染相对较

重的位置

2 S2 9 4

3 S3 9 4

4 S4 9 4

5 S5 9 4

6 S6 4 4

7 S7 9 4

8 S8 9 4

9 S0
（对照点）

6 4

备注：

质控：现场平行样不少于 10%，进行样品全程序空白、运输空白以及设备淋洗空白控制。VOCs样品按照

规范要求每个样品采集不少于 3个。其中α-六六六、β-六六六、γ-六六六、p,p'-滴滴滴、p,p'-滴滴伊、滴

滴涕（o,p'-滴滴涕+p,p'-滴滴涕）仅测表层土壤样（0~0.5m）。

实际采样阶段 S6钻孔至 2.0m，S1、S0钻孔至 3.0m，其余点位均钻孔至 6m。

4.2.1.2监测频次、采样与分析

采样方案参照《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》

（HJ25.2-2019）制定。采样一次，现场采样 3m以内采样间隔为 0.5m，超过 3m

的部分，间隔 1m，并根据现场 XRF以及 PID的快速检测的浓度变化趋势确定最

终采样的样品。每个点分析样品数不少于 4个，分别为表层样、深层土壤样、地

下水位线附近样、现场快速检测识别出的污染相对较重位置的土壤样品。土壤平

行样的数量不少于总样品数的 10%。

4.2.2地下水监测方案

4.2.2.1采样原则

根据《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）

和《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2020），结合场地的实际情况，监测

因子、布点选择按以下原则：
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（1）监测因子选择原则

①《土壤环境质量 建设用地土壤污 染风险管控标准（试行）》

（GB36600-2018）中全部基本监测项；

②选择《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中要求控制的常规监测项

目，以满足地下水质量评价和保护的要求。

③根据本地区地下水功能用途，酌情增加某些选测项目。

④根据场地污染源特征，选择国家水污染物排放标准要求控制的监测项目。

⑤所选监测项目应有国家或行业标准分析方法、行业性监测技术规范、行业

统一分析方法。

（2）初步采样监测点布设原则

①根据该场地的地下水流向，于场地内可能发生污染物渗透区域、场地上游

及下游分别设置一个监测点，对于场地内或临近区域内的现有地下水监测井，如

果符合地下水环境监测技术规范，则可以作为地下水的取样点。

②对于地下水，一般情况下应在调查场地附近选择清洁对照点。

4.2.2.2监测因子及点位

（1）监测因子

根据前述分析，地下水监测因子共 55项，包含土壤 45项基本项目（重金属

7项、VOCs27 项、SVOCs11项）、pH 值、嗅和味、高锰酸盐指数、氨氮、硫

酸盐、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、六六六（总量）、滴滴涕（总量）。

（2）监测点布设

根据现场踏勘、实际钻孔地下水水位情况以及地块周边地势判断，地下水流

向为从北流向南。参照《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ

25.2-2019），调查场地内及周边共布设 4个地下水监测点，其中地块内 3个点，

地块北侧 50m林地处布设 1个地下水对照点。

（3）建井深度

因未掌握本地块及周边地块土层分布情况，难以合理判断采样深度，根据现

场实际土层分布采样至相对隔水层，且不穿透相对隔水层。采样深度为监测井水

面下 0.5m以下。

实际采样阶段，取样深度为 6米，地下水采样深度及检测指标信息见表 4.2-3。
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表 4.2-3 地下水采样深度及检测指标信息表

序号 类型
点位

编号
检测指标 采样深度

采集样品

数量

1

地下水(W)

W2
土壤 45项基本项目、pH、嗅和味、高

锰酸盐指数、氨氮、硫酸盐、氯化物、

硝酸盐、亚硝酸盐、六六六（总量）、

滴滴涕（总量）

监测井水面下

0.5m以下

1

2 W3 1

3 W4 1

4 W0 0
备注：现场平行样不少于 10%，进行样品全程序空白、运输空白以及设备淋洗空白控制。VOCs样品

按照规范要求每个样品采集不少于 3个。

表 4.2-4 地下水点位信息表

检测点位 井口高程（m） 井深（m） 水深（m） 水位（m）

S0 / / / /
S2/W2 61.52 6.27 2.98 58.23
S3/W3 52.92 6.22 4.97 51.67
S4/W4 72.25 6.24 4.64 70.65

4.2.2.3监测频次

采样一次。水样平行样的数量不少于总样品数的 10%。采样、监测和分析均

按照有关规范执行。

4.2.4采样样品数量及布点图

根据前述分析，本地块采样布点坐标信息见表 4.2-5，采样样品数量信息见

表 4.2-6，采样布点图见图 4.2-2。

表 4.2-5 采样点位坐标信息表

采样类别 采样点位 经度 纬度

土壤及

地下水

S0（对照点） E119.586130190º N30.598222703º

S1 E119.585039872º N30.597489118º

S2/W2 E119.586818177º N30.597097515º

S3/W3 E119.585192758º N30.596054136º

S4/W4 E119.585966575º N30.597522646º

S5 E199.587047506º N30.597699672º

S6 E119.585886109º N30.596508771º

S7 E119.584968794º N30.596787721º

S8 E119.585886109º N30.597039849º
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表 4.2-6 采样样品数量信息

样品类型 样品数量

基础样品
土壤 36

地下水 3

质控样品

现场平行样
土壤 4

地下水 1
设备淋洗空白样 1

运输空白样 1
室内检测质控样 按检测单位内部规定

（S：土壤采样点，W：地下水采样点）

图 4.2-2 本地块采样点位及对照点采样点位的布设位置图
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5 现场采样和实验室分析

5.1现场探测方法和程序

5.1.1采样前的准备

现场采样应准备的材料和设备包括：定位仪器、现场探测设备、土壤机械钻

探设备、土壤机械采样设备、土壤样品瓶、监测井钻探设备、监测井建井材料、

成井洗井设备、地下水人工采样设备、地下水样品瓶、现场监测仪器、安全防护

装备等。

采样前在实验室制备土壤及地下水的全程序空白样及运输空白样品。全程序

空白样携带至现场后，与采集的样品同时开盖和密封，随样品运回实验室，按与

样品相同的分析步骤进行处理和测定，用于检查样品采集到分析全过程是否受到

污染。运输空白样则在采样时全程处于密封状态，随样品运回实验室，按与样品

相同的分析步骤进行处理和测定，用于检查样品运输过程中是否受到污染。

5.1.2定位和探测

采样前，采用 GPS卫星定位仪在现场确定采样点的具体位置和地面标高，

并在图中标出。

5.1.3现场检测

土壤样品采集后，现场采用快速检测设备，重金属及挥发性有机物采用手持

式 X射线荧光光谱仪（XRF）、PID快速检测仪进行定性或半定量分析，进行半

定量扫描。

5.2采样方法和程序

5.2.1 土壤采样和程序

1、土壤采样

土壤采样委托杭州宏德智能装备技术有限公司用 GP-450型钻机进行土壤钻

取，当钻到预定采样深度后，提钻取出岩芯。土壤样品 VOCs和 SVOCs取样使

用专用的 VOCs和 SVOCs土壤取样器，将套管中对应深度且中心位置的土壤剖

开，无扰动方式采集的样品快速放入专用的 VOCs 和 SVOCs采样瓶，VOCs 取

样适用专用的取样器设置 5g取样量刻度，进行约 5g左右样品的采集，置于装有
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甲醇溶剂的吹扫瓶，SVOCs需要采满 250ml棕色广口玻璃瓶，其他项目使用塑

料自封袋或者聚乙烯塑料瓶采集样品，对所有采集的样品进行冷藏低温保存，采

集土壤样品两端加盖密封保存，贴好样品标签，记好采样记录中的土壤感官信息，

现场采集的土壤样品均保存于 4℃样品箱中。

2、现场使用 XRF 和 PID 对土壤样品进行监测，并记录结果

（1）X 射线荧光快速检测仪（XRF）

XRF 用于土壤重金属快速定性及其含量的半定量检测。XRF 利用 X 射线

管产生入射 X 射线（初级 X 射线），激发被测样品。受激发的样品中的每一

种元素会放射出次级 X 射线，并且不同的元素所放射出的次级 X 射线具有特

定的能量特性或波长特性。探测系统测量这些放射出来的次级 X 射线的能量及

波长。仪器软件将探测系统所收集到的信息转换成样品中各种元素的种类及含

量。

（2）光离子化检测仪（PID）

PID 用于土壤中 VOCs、SVOCs 快速检测，PID 利用紫外光灯的能量离子

化有机气体，再加以探测的仪器。其工作原理是利用每一种化合物都具有特定的

游离能和游离效率，探测化合物游离后所产生的电流大小来进行半定量分析。现

场测试过程中注意控制顶空体积比、温度与平衡时间，确保现场筛查测试的一致

性与稳定性。

3、土壤送检样品筛选

本地块现场共采集土壤样品 70个（地块 6*9+1*6+1*4个、对照点 1*6个）。

根据采样现场土层记录：所有土壤样品颜色和气味均无异常；现场快速检测无明

显异常值。

根据以上采样总体情况，结合相关规范和指南要求，在表层 0-0.5m、下层

0.5-1 m、1.0-1.5 m、1.5-2.0m、2.0-2.5m、2.5-3.0m、3.0-4.0 m、4.0-5.0 m、5.0-6.0m

各取一个土壤样品进行快速检测，样品选取时尽量选取 XRF 或 PID 快速检测

记录相对高值样品，兼顾不同性质土层至少采集 1个土壤样品，每个点位筛选出

4个样品送实验室进行分析，共送检土壤样品 40个（地块内 8*4个、对照点 1*4

个、现场平行样 4个）。各土壤现场 VOCS及 XRF检测记录见表 5.2-2，送检样

品统计见表 5.2-1，采样流程及现场影像资料见表 5.2-3。
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表 5.2-1土壤送检情况统计汇总

序号 点位 深度（m） 序号 点位 深度（m）

1 S0
（对照点）

0~0.5

6 S5

0~0.5

1.0~1.5 1.0~1.5

2.0~2.5 3.0~4.0

2.5~3.0 5.0~6.0

2 S1

0~0.5

7 S6

0~0.5

1.0~1.5 0.5~1.0

1.5~2.0 1.0~1.5

2.0~3.0 1.5~2.0

3 S2

0~0.5

8 S7

0~0.5

1.0~1.5 1.0~1.5

3.0~4.0 3.0~4.0

5.0~6.0 5.0~6.0

4 S3

0~0.5

9 S8

0~0.5

1.5~2.0 1.0~1.5

3.0~4.0 2.5~3.0

5.0~6.0 5.0~6.0

5 S4

0~0.5

10 /

/

1.0~1.5 /

2.5~3.0 /

5.0~6.0 /
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表 5.2-2 地块内土样 VOCS 及 XRF 检测值一览表

点位 样品
XRF（mg/kg） VOCS

（ppm）
深度

（m）
土壤类型

是否

送样

Ni Cu Cr Pb Hg As Cd

S0

1 11.547 43.992 35.846 19.963 0.006 7.988 0.073 1.4 0~0.5 黏质粉土 √
2 9.683 11.083 23.808 21.39 0.005 5.973 0.062 0.9 0.5~1.0 砂质粉土 -
3 12.3 8.13 25.781 17.548 0.006 6.296 0.057 1.2 1.0~1.5 砂质粉土 √
4 14.815 17.762 39.053 26.565 0.016 14.758 0.08 1.0 1.5~2.0 砂质粉土 -
5 13.71 27.938 30.354 15.495 0.007 5.67 0.07 1.4 2.0~2.5 砂质粉土 √
6 12.644 67.169 25.211 18.255 0.005 6.497 0.068 1.4 2.5~3.0 砂质粉土 √

S1

1 19.495 15.172 30.676 19.575 0.006 7.326 0.067 1.9 0~0.5 粉质黏土 √
2 34.021 26.919 125.545 22.716 0.295 14.923 1.359 1.4 0.5~.0 砂质粉土 -
3 16.723 14.919 28.234 15.581 0.006 3.631 0.075 1.8 1.0~1.5 砂质粉土 √
4 33.896 26.095 132.623 29.526 0.358 18.082 1.414 1.8 1.5~2.0 砂质粉土 √
5 13.544 13.991 26.298 19.434 0.007 6.988 0.064 1.4 2.0~2.5 砂土 -
6 13.569 6.674 30.061 20.447 0.005 3.987 0.059 1.8 2.5~3.0 砂土 √

S2

1 19.989 30.162 49.371 24.453 0.016 9.352 0.08 2.1 0~0.5 黏质粉土 √
2 24.778 29.11 16.669 23.443 0.017 11.84 0.085 1.8 0.5~1.0 黏质粉土 -
3 27.288 29.57 65.536 19.647 0.021 14.318 0.197 2.1 1.0~1.5 黏土 √
4 28.656 30.259 66.856 26.419 0.042 14.812 0.178 1.7 1.5~2.0 黏土 -
5 40.701 27.788 57.57 27.647 0.08 12.26 0.107 1.4 2.0~2.5 黏土 -
6 31.972 26.759 54.587 27.02 0.024 7.143 0.075 1.9 2.5~3.0 黏土 -
7 24.429 33.652 58.446 18.015 0.025 8.341 0.086 2.3 3.0~4.0 黏土 √
8 18.739 30.47 57.156 24.856 0.015 9.59 0.085 2.0 4.0~5.0 黏土 -
9 18.942 16.594 53.744 24.407 0.016 10.192 0.076 2.3 5.0~6.0 黏土 √

S3

1 16.641 12.119 27.695 26.768 0.01 7.987 0.08 1.2 0~0.5 黏土 √
2 14.894 21.509 50.034 21.675 0.018 11.15 0.097 1.0 0.5~1.0 黏土 -
3 37.873 31.902 82.631 23.306 0.037 14.924 0.227 1.1 1.0~1.5 黏土 -
4 28.365 30.718 128.568 28.56 0.272 15.96 1.194 1.3 1.5~2.0 黏土 √
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点位 样品
XRF（mg/kg） VOCS

（ppm）
深度

（m）
土壤类型

是否

送样
Ni Cu Cr Pb Hg As Cd

5 19.341 22.663 46.93 22.243 0.017 14.042 0.087 1.2 2.0~2.5 黏土 -
6 10.243 14.285 36.653 18.566 0.007 9.403 0.07 1.2 2.5~3.0 黏土 -
7 25.158 22.497 49.591 21.411 0.021 13.939 0.089 1.4 3.0~4.0 黏质粉土 √
8 14.4 14.596 44.57 23.152 0.012 11.331 0.077 1.3 4.0~5.0 黏质粉土 -
9 23.769 19.07 37.166 22.42 0.017 12.109 0.081 1.4 5.0~6.0 黏质粉土 √

S4

1 17.883 31.65 38.901 19.203 0.021 10.982 0.081 1.9 0~0.5 粉质黏土 √
2 21.711 17.994 46.877 23.547 0.017 9.663 0.085 1.4 0.5~1.0 粉质黏土 -
3 10.196 21.954 30.427 21.228 0.005 6.252 0.072 1.6 1.0~1.5 粉质黏土 √
4 15.196 66.56 39.881 22.556 0.014 13.997 0.081 1.2 1.5~2.0 粉质砂土 -
5 28.916 42.21 56.593 25.597 0.016 6.310 0.073 1.3 2.0~2.5 粉质砂土 -
6 28.873 30.022 68.713 28.389 0.055 12.439 0.115 1.7 2.5~3.0 粉质砂土 √
7 17.711 16.774 57.586 26.123 0.016 10.974 0.085 1.5 3.0~4.0 粉质砂土 -
8 20.417 44.599 34.287 24.17 0.017 12.009 0.088 1.3 4.0~5.0 黏土 -
9 15.568 16.071 26.946 24.645 0.006 6.739 0.069 1.4 5.0~6.0 黏土 √

S5

1 23.002 23.486 55.223 25.928 0.030 13.867 0.090 3.2 0~0.5 粉质黏土 √
2 44.411 33.678 88.687 28.48 0.037 8.225 0.096 2.1 0.5~1.0 粉质黏土 -
3 23.838 21.797 58.617 24.76 0.013 12.393 0.098 2.5 1.0~1.5 粉质黏土 √
4 23.467 19.822 55.688 17.787 0.017 9.982 0.094 2.2 1.5~2.0 粉质黏土 -
5 8.639 11.138 24.674 14.758 0.005 5.66 0.059 1.9 2.0~2.5 粉质黏土 -
6 12.604 22.214 26.512 18.561 0.009 5.407 0.071 2.3 2.5~3.0 砂土 -
7 15.087 16.089 28.161 20.475 0.017 5.676 0.078 2.7 3.0~4.0 砂土 √
8 8.7559 10.679 20.448 22.064 0.005 6.58 0.056 2.5 4.0~5.0 砂土 -
9 14.203 15.02 33.804 21.440 0.004 7.311 0.070 2.3 5.0~6.0 砂土 √

S6
1 15.11 11.339 23.718 19.198 0.007 7.071 0.073 1.6 0~0.5 黏质粉土 √
2 10.769 14.461 36.243 17.621 0.003 6.719 0.072 1.4 0.5~1.0 砂土 √
3 13.065 9.949 22.751 21.119 0.006 5.673 0.064 1.5 1.0~1.5 砂土 √
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点位 样品
XRF（mg/kg） VOCS

（ppm）
深度

（m）
土壤类型

是否

送样
Ni Cu Cr Pb Hg As Cd

4 32.668 13.286 74.005 19.838 0.020 10.574 0.175 1.8 1.5~2.0 砂土 √

S7

1 25.26 18.441 45.392 22.337 0.015 10.588 0.079 1.6 0~0.5 黏土 √
2 34.845 21.305 86.361 25.432 0.036 9.204 0.167 1.0 0.5~1.0 黏土 -
3 19.555 16.836 43.187 19.763 0.022 8.655 0.085 1.4 1.0~1.5 黏土 √
4 25.069 15.859 54.48 22.639 0.016 8.734 0.082 1.2 1.5~2.0 黏土 -
5 40.983 28.802 114.965 27.424 0.05 11.477 0.124 1.1 2.0~2.5 黏土 -
6 40.26 22.847 98.783 25.833 0.064 9.892 0.123 1.21 2.5~3.0 黏土 -
7 25.662 20.052 53.852 26.913 0.022 13.159 0.086 1.4 3.0~4.0 黏土 √
8 21.944 20.713 58.665 18.727 0.028 8.214 0.090 1.2 4.0~5.0 黏质粉土 -
9 15.079 20.722 47.314 20.618 0.022 9.753 0.088 1.5 5.0~6.0 黏质粉土 √

S8

1 18.039 24.716 44.908 30.58 0.021 8.44 0.083 1.6 0~0.5 砂质粉土 √
2 12.521 9.678 24.571 16.724 0.007 5.587 0.066 0.9 0.5~1.0 砂质粉土 -
3 14.064 13.279 38.035 29.772 0.007 5.553 0.075 1.2 1.0~1.5 砂质粉土 √
4 23.869 24.978 69.964 18.751 0.123 12.019 0.117 1.0 1.5~2.0 粉质黏土 -
5 10.311 14.143 34.131 17.802 0.015 7.84 0.056 0.8 2.0~2.5 粉质黏土 -
6 21.132 20.399 51.236 23.783 0.019 9.438 0.083 1.3 2.5~3.0 粉质黏土 √
7 15.573 12.249 45.821 19.236 0.012 10.255 0.076 0.7 3.0~4.0 粉质黏土 -
8 14.429 18.991 35.371 25.665 0.015 10.262 0.075 0.8 4.0~5.0 粉质黏土 -
9 20.902 22.035 80.175 28.103 0.062 11.577 0.155 1.1 5.0~6.0 粉质黏土 √



安吉县孝丰镇 2019-75地块土壤污染状况初步调查报告

第 48 页

表 5.2-3土壤现场采样流程及影像资料

步骤 工作项目 现场影像资料

步骤 1 机械采样

步骤 2 下管

步骤 3 待测土壤样品



安吉县孝丰镇 2019-75地块土壤污染状况初步调查报告

第 49 页

步骤 4 现场检测及记录

步骤 5 样品保存运送
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5.2.2 地下水采样和程序

1、建井

建井之前已确定地下水监测点位置，使用 GP-450型钻机进行建井钻孔，选

取不改变地下水的化学成分或不释放可能目标测试物质影响测试结果的材料作

为监测井建设的用材。建井时先确认滤水管位置，建井步骤包括钻孔、下管、填

砾、止水及井台构筑等。建井时记录井深、埋深、建井参数等，并填写地下水监

测井基本情况表。

2、洗井

建井完成后 8小时，开始洗井，洗井水量大于 3倍井体积的水量后，测定水

质浊度、电导率和 pH，符合相关要求后结束洗井。

洗井结束后，稳定 24h后进行采样，采样前根据《地块土壤和地下水中挥发

性有机物采样技术导则》（HJ 1019-2019）要求，等时间间隔 5min连续测定并

记录水质浊度、电导率、氧化还原电位、pH、溶解氧、水温等参数，稳定至符

合相关要求后均按照《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ

1019-2019）和《地下水环境监测技术规范》HJ/T164-2020标准要求后进行采样。

3、地下水样品采集

使用贝勒管进行采样，本次采样坚持“一井一管”的原则，避免交叉污染，同

时根据《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2020）和《地下水质量标准》(GB/T

14848-2017)，不同的分析指标分别取样，保存于不同的容器中，并根据不同的

分析指标在水样中加入相应的保存剂。采集水样后，立即将水样容器瓶盖紧、密

封，贴好标签。采集样品均存在 4℃以下避光保存，装箱用泡沫塑料等分隔以防

破损，同一采样点的样品瓶装在同一采样箱中，防止相互干扰。地下水洗井记录

见附件 3，采样流程及现场影像资料见表 5.2-4。本次调查共布设地下水监测井 4

个，其中调查地块内 3个监测井，调查地块外有 1个参照点水井。各地下水点位

采样基础信息见表 5.2-5。
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表 5.2-4地下水现场采样流程及影像资料

采样设备

贝勒管、水位计、pH 计、溶氧仪、电导率仪等

步骤 工作项目 现场影像资料

步骤 1 打井

步骤 2 下管

步骤 3 成井
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步骤 4 洗井

步骤 5 地下水位测定

步骤 6 采样

步骤 7 样品保存运送
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表 5.2-5地下水采样点位基础信息表

检测点位
井口高程

（m）

井深

（m）

水深

（m）

水位

（m）
经纬度

W2 61.52 6.27 2.98 58.23 E119.582506557º，N30.602422563º

W3 52.92 6.22 4.97 51.67 E119.583108596º，N30.602697352º

W4 72.25 6.24 4.64 70.65 E119.583674542º，N30.602761725º

备注：水位是以黄海为基准面的海拔高程。

图 5.2-1地下水流向图

地下水流向
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5.2.3 土壤采样和程序

本次样品采样、流转和分析时间符合质控要求，具体汇总见下表 5.2-6 和

5.2-7。
表 5.2-6 土壤样品流转汇总

检测项

目

固定剂或

保存方法
预处理方法

保存

时间
采样时间 送样时间 分析日期

pH值 原样
取土样，加无二氧化碳水，振荡，静置，

待测。
/

2021.10.14 2021.10.14

2021.10.21

铜 冷藏

取土样，润湿后，加入盐酸，加热，稍

冷后加入硝酸、氢氟酸、高氯酸，加热

消解，转移，定容，待测。

30d 2021.10.25

铅 冷藏

取土样，润湿后，加入盐酸，加热，稍

冷后加入硝酸、氢氟酸、高氯酸，加热

消解，转移，定容，待测。

30d 2021.10.25

镉 冷藏

取土样，润湿后，加入盐酸，加热，稍

冷后加入硝酸、氢氟酸、高氯酸，加热

消解，转移，定容，待测。

30d 2021.10.25

镍 冷藏

取土样，润湿后，加入盐酸，加热，稍

冷后加入硝酸、氢氟酸、高氯酸，加热

消解，转移，定容，待测。

30d 2021.10.25

六价

铬
冷藏

称取土样于锥形瓶中，加入浸提剂，再

加入氯化镁和磷酸氢二钾-磷酸二氢钾缓

冲溶液，搅拌，加热，完成后冷却至室

温，抽滤，用硝酸调节 pH值至 7.5±0.5，

转移，定容，摇匀，待测。

30d 2021.10.31

总砷 冷藏
加入新制 1+1王水，消解后冷却定容待

测。
180d 2021.10.27

总汞 冷藏
加入新制 1+1王水，消解后冷却定容待

测。
28d 2021.10.27

六六

六、滴

滴涕

避光、

冷藏

称取湿样于萃取池中，加入适量硅藻土，

用加压流体萃取仪萃取，提取液浓缩、

定容，待测上机。

10d 2021.10.22

挥发

性有

机物

避光、

冷藏

专用取样器取样，经吹扫捕集，用气相

色谱-质谱法测定
7d 2021.10.18-19

半挥

发性

有机

物

避光、

冷藏

称取湿样于萃取池中，加入适量硅藻土，

用加压流体萃取仪萃取，提取液浓缩、

定容，待测上机。

10d 2021.10.18-20

苯胺
避光、

冷藏

称取湿样于萃取池中，加入适量硅藻土，

用加压流体萃取仪萃取，提取液浓缩、

定容，待测上机。

10d 2021.10.18-20
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表 5.2-7 地下水样品流转汇总

检测项目 容器 固定剂或保存方法
保存

时间
采样时间 送样时间 分析日期

pH值
现场

测定
/ /

2021.10.17

（17:31~

18:19）

2021.10.17

2021.10.17

臭和味 G / 6h
2021.10.17（20

时）

硫酸盐 P 0~4℃，避光保存 7d 2021.10.18

氯化物 P 0~4℃，避光保存 30d 2021.10.17

氨氮 G 加硫酸，pH<2 24h
2021.10.18（8

时）

化学需氧量

（耗氧量）
G 0~4℃，避光保存 2d 2021.10.17

硝酸盐 P 0~4℃，避光保存 24h
2021.10.17（20

时）

亚硝酸盐 P 0~4℃，避光保存 24h
2021.10.17（20

时）

铜 P 加硝酸使其含量达到 1% 14d 2021.10.21

铅 P 加硝酸使其含量达到 1% 14d 2021.10.21

镉 P 加硝酸使其含量达到 1% 14d 2021.10.21

镍 P 加硝酸使其含量达到 1% 14d 2021.10.21

六价铬 P 加氢氧化钠使 pH8~9 24h 2021.10.17

砷 P 1L水样中加浓盐酸 10mL 14d 2021.10.21

汞 P 1L水样中加浓盐酸 10mL 14d 2021.10.21

六六六（总

量）
G 加盐酸，pH<2，0~4℃，避光保存 7d 2021.10.21

滴滴涕（总

量）
G 加盐酸，pH<2，0~4℃，避光保存 7d 2021.10.21

挥发性有机

物
G

加 1+10盐酸调至 pH≤2，加入 0.01g～

0.02g抗坏血酸除去余氯，0~4℃，避

光保存

14d 2021.10.20

半挥发性有

机物
G <4℃避光保存 7d 2021.10.18-20

苯并[a]芘 G <4℃避光保存 7d 2021.10.18-19
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5.3 实验室分析

本次采集样品经现场快速检测后，将分拣样品送至我公司实验室检验分析。

实验室优先选用国家标准方法，其次选用国际标准方法和行业标准，所采用方法

均通过 CMA认可，检测结果供参考。检测方法检出限、准确度、精密度均满足

要求。样品检测方法及检出限见表 5.3-1、表 5.3-2。

表 5.3-1土壤样品实验室检测方法及检出限

检测项目 检测依据的标准（方法）名称及编号（年号） 方法检出限

干物质 土壤 干物质和水分的测定 重量法 HJ 613-2011 /

铜
土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子

吸收分光光度法 HJ 491-2019 1mg/kg

铅
土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法

GB/T 17141-1997 0.1mg/kg

镉
土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法

GB/T 17141-1997 0.01mg/kg

镍
土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子

吸收分光光度法 HJ 491-2019 3mg/kg

六价铬
土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子

吸收分光光度法 HJ 1082-2019 0.5mg/kg

砷
土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法

第 2部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008 0.01mg/kg

汞
土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法

第 1部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008 0.002mg/kg

氯甲烷

土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色

谱-质谱法 HJ 605-2011

1.0µg/kg

氯乙烯 1.0µg/kg

1,1-二氯乙烯 1.0µg/kg

二氯甲烷 1.5µg/kg

1,2-二氯乙烯

（反式）
1.4µg/kg

1,1-二氯乙烷 1.2µg/kg

1,2-二氯乙烯

（顺式）
1.3µg/kg

三氯甲烷 1.1µg/kg

1,1,1-三氯乙烷 1.3µg/kg

四氯化碳 1.3µg/kg

苯 1.9µg/kg

1,2-二氯乙烷 1.3µg/kg

三氯乙烯 1.2µg/kg

1,2-二氯丙烷 1.1µg/kg

甲苯 1.3µg/kg
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1,1,2-三氯乙烷 1.2µg/kg

四氯乙烯 1.4µg/kg

氯苯 1.2µg/kg

1,1,1,2-四氯乙烷 1.2µg/kg

乙苯 1.2µg/kg

间，对-二甲苯 1.2µg/kg

邻-二甲苯 1.2µg/kg

苯乙烯 1.1µg/kg

1,1,2,2-四氯乙烷 1.2µg/kg

1,2,3-三氯丙烷 1.2µg/kg

1,4-二氯苯 1.5µg/kg

1,2-二氯苯 1.5µg/kg

2-氯苯酚

土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质
谱法

HJ 834-2017

0.06mg/kg

苯并[a]蒽 0.1mg/kg

苯并[a]芘 0.1mg/kg

苯并[b]荧蒽 0.2mg/kg

苯并[k]荧蒽 0.1mg/kg

䓛 0.1mg/kg

二苯并[a,h]蒽 0.05mg/kg

茚并[1,2,3-cd]芘 0.1mg/kg

萘 0.09mg/kg

硝基苯 0.09mg/kg

苯胺
危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007

附录 K 0.1mg/kg

pH值 土壤 pH值的测定 电位法 HJ 962-2018 0.1（无量纲）

α-六六六
土壤中六六六和滴滴涕的测定 气相色谱法

GB/T 14550-2003

0.049μg/kg

β-六六六 0.080μg/kg

γ-六六六 0.074μg/kg

p,p'-滴滴滴

土壤中六六六和滴滴涕的测定 气相色谱法

GB/T 14550-2003

1.9μg/kg

p,p'-滴滴伊 0.17μg/kg

滴滴涕(o,p'-滴滴

涕+p,p'-滴滴涕)
4.87μg/kg
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表 5.3-2地下水分析方法及检出限

检测项目 检测依据的标准（方法）名称及编号（年号） 方法检出限

pH值 水质 pH值的测定 电极法 HJ1147-2020 /

氨氮 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 0.025mg/L

高锰酸盐指数 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 0.5mg/L

六六六（总量）
生活饮用水标准检验方法 农药指标

GB/T 5750.9-2006
0.008μg/L

滴滴涕（总量）
生活饮用水标准检验方法 农药指标

GB/T 5750.9-2006
0.03μg/L

嗅和味
生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标

GB/T 5750.4-2006
/

硫酸盐
水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行)

HJ/T 342-2007
1mg/L

氯化物
地下水质检验方法 银量滴定法测定氯化物

DZ/T 0064.50-2021
3mg/L

硝酸盐
水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法(试行)

HJ/T 346-2007
0.08mg/L

亚硝酸盐
地下水质检验方法 分光光度法测定亚硝酸根

DZ/T 0064.60-2021
0.001mg/L

六价铬
地下水质检验方法 二苯碳酰二肼分光光度法测定铬

DZ/T 0064.17-2021
0.004mg/L

铅
地下水质检验方法 电热原子化原子吸收光谱法测定

铜、铅、锌、镉、镍和铬 DZ/T0064.21-2021
2.0μg/L

镉
地下水质检验方法 电热原子化原子吸收光谱法测定

铜、铅、锌、镉、镍和铬 DZ/T0064.21-2021
0.1μg/L

铜
地下水质检验方法 电热原子化原子吸收光谱法测定

铜、铅、锌、镉、镍和铬 DZ/T0064.21-2021
2μg/L

砷
水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法

HJ 694-2014
0.3μg/L

汞
水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法

HJ 694-2014
0.04μg/L

镍
地下水质检验方法 电热原子化原子吸收光谱法测定

铜、铅、锌、镉、镍和铬 DZ/T 0064.21-2021
0.5μg/L

氯甲烷
生活饮用水标准检验方法 有机物指标

GB/T 5750.8-2006 附录 A
0.13μg/L

氯乙烯

水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法

HJ 639-2012

1.5μg/L

1,1-二氯乙烯 1.2μg/L

二氯甲烷 1.0μg/L

1,2-二氯乙烯（反式） 1.1μg/L

1,1-二氯乙烷 1.2μg/L

1,2-二氯乙烯（顺式） 1.2μg/L
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三氯甲烷 1.4μg/L

1,1,1-三氯乙烷 1.4μg/L

四氯化碳 1.5μg/L

苯 1.4μg/L

1,2-二氯乙烷 1.4μg/L

三氯乙烯 1.2μg/L

1,2-二氯丙烷 1.2μg/L

甲苯 1.4μg/L

1,1,2-三氯乙烷 1.5μg/L

四氯乙烯 1.2μg/L

氯苯 1.0μg/L

1,1,1,2-四氯乙烷 1.5μg/L

乙苯 0.8μg/L

对，间-二甲苯 2.2μg/L

邻-二甲苯 1.4μg/L

苯乙烯 0.6μg/L

1,1,2,2-四氯乙烷 1.1μg/L

1,2,3-三氯丙烷 1.2μg/L

1,4-二氯苯 0.8μg/L

1,2-二氯苯 0.8μg/L

苯胺

气相色谱-质谱法《水和废水监测分析方法》

(第四版增补版)国家环保总局(2006年)

0.14μg/L

硝基苯 0.8μg/L

2-氯苯酚 1.4μg/L

萘 0.12μg/L

䓛 0.08μg/L

苯并[a]蒽 0.20μg/L

苯并[b]荧蒽 0.30μg/L

苯并[k]荧蒽 0.54μg/L

二苯并[ah]蒽 0.01μg/L

茚并[1,2,3-cd]芘 0.06μg/L

苯并[a]芘
水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相

色谱法 HJ 478-2009
0.004μg/L
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5.4质量保证和质量控制

质量保证和质量控制的目的是为了保证所产生的环境监测资料具有代表性、

准确性、精密性、可比性和完整性。质量控制涉及监测的全部过程。

5.4.1 样品采集质量控制

1、采样前准备

根据检测方案按照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）、《建设用

地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.2-2019）和《地下水环境监测技术规范》

（HJ/T164-2020）规范要求，采样人员经过专项技术培训，由采样技术负责人带

队安排工作。

采样前采样负责人与调查单位技术负责人现场了解本项目的目的、内容、点

位、参数、样品量以及现场情况等，以便后续采样工作准确、顺利地实施。采样

负责人与现场采样人员进行技术交流、讲解现场采样要求，布置工作。研究此项

目方案的点位、参数、样品数量以及相应检测标准等详细信息，制定符合相关国

家规范的采样计划、样品流转方案及实验室检测方案。

依据前期研究及现场踏勘，准备了相应的采样设备，包括但不限于：GP-450

型钻机、手持便携式GPS、相机等设备。

2、采样点位

依据采样方案和现场实际情况，在样品采集之前进行点位确认，记录GPS信

息，并做标记。在采样工作实施过程中，由于现场堆积物及地面硬化影响，在不

影响点位密度及用途的情况下，根据现场实际情况对个别点位进行挪动，并及时

更新了GPS记录信息。

3、样品采集

现场钻探工作开始前对所有现场使用的仪器进行了校正；依照规范操作流程

采样设备在使用前后进行清洗；每个钻孔开始钻探前，对钻探和采样工具进行除

污程序；土壤钻孔前清除地表堆积腐殖质等堆积物；在截取采样管过程中，详细

记录土样的土质、颜色、湿度、气味等性状。

在现场对土壤容器进行标注，标注内容包括日期、监测井编号、项目名称、

采集时间以及所需分析的参数；填写样品流转单，样品流转单内容包含项目名称、

样品名称、采样时间和分析参数等内容；样品被送达实验室前，所有样品被置于
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放有冰块的保温箱内（约4℃）避光保存和运输，确保样品的时效性；样品流转

单随样品一并送至实验室；现场技术人员对采样的过程进行详细的拍照记录；现

场作业与实验室分析工作皆由专业人员完成。现场采样过程都记录在钻孔记录

中，钻孔记录中包含采样工具、现场观察情况（如样品颜色和气味）以及采样情

况。

4、采样小组自检

每个土壤点采样结束后及时进行样点检查，检查内容包括：样点位置、样品

重量、样品标签、样品防沾污措施、记录完整性和准确性，同时拍照记录。

每天结束工作前进行日检，日检内容包括：当天采集样品的数量、检查样品

标签以及与记录的一致性。建立采样组自检制度，明确职责和分工。对自检中发

现的问题及时进行更正，保证采集的样品具有代表性。

5、质量监督员检查

在采样过程中，由业主单位和调查单位的监督员对采样人员在整个采样过程

的规范性进行监督和检查，主要包括以下内容：

（1）采样点检查：样点的代表性与合理性、采样位置的正确性等；

（2）采样方法检查：采样深度及采样过程的规范性；

（3）采样器具检查：采样器具是否满足采样技术规范要求；

（4）采样记录检查：样品编号、样点坐标（经纬度）、样品特征（类型、

质地、颜色、湿度）、采样点周边信息描述的真实性、完整性等；每个采样点位

拍摄的照片是否规范、齐全；

（5）样品检查：样品性状、样品重量、样品数量、样品标签、样品防玷污

措施、记录表一致性等。

6、采样记录

采样过程中，要求正确、完整地填写样品标签和现场记录表。

全程序质量控制主要包括：样品运输质量控制、样品流转质量控制、样品保

存质量控制、样品制备质量控制和分析方法选定。

7、采样质控

本次样品采集，现场采集的平行样占总样品数的10%。
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5.4.2 样品运输、制备阶段质量控制

1、样品运输质量控制

样品采集完成后，由专车送至实验室，并及时冷藏。

样品运输过程中的质量控制内容包括：

（1）样品装运前，核对采样标签、样品数量、采样记录等信息，核对无误

后方可装车；

（2）样品置于4℃冷藏箱保存，运输途中严防样品的损失、混淆和沾污；

（3）认真填写样品流转单，写明项目联系人、联系方式、样品名称、样品

状态、检测参数等信息；

（4）样品运抵实验室后及时清理核对，无误后及时将样品送入冷库保存。

2、样品流转质量控制

样品送达实验室后，由样品管理员进行接收。样品管理员对样品进行符合性

检查，确认无误后在样品流转单上签字。

符合性检查包括：样品包装、标识及外观是否完好；样品名称、样品数量是

否与原始记录单一致；样品是否损坏或污染。

3、样品保存质量控制

样品存放于冰柜中，保证样品在＜4℃的温度环境中保存。

4、样品制备质量控制

样品制备过程的质量控制主要在样品风干区和样品制样过程中进行，风干区

和制样区相互独立，并进行了有效隔离，能够避免相互之间的影响。样品制备场

所是在通风、整洁、无扬尘、无易挥发化学物质的房间内进行，且每个制样操作

岗位有独立的空间，避免样品之间相互干扰和影响。

制样过程中的注意事项：

（1）保持工作室的整洁，整个过程中必须穿戴一次性丁腈手套；

（2）制样前认真核对样品名称与流转单中名称是否一一对应；

（3）人员之间进行互相监督，避免研磨过程中样品散落、飞溅等；

（4）制样工具在每处理一份样品后均进行擦抹（洗）干净，严防交叉污染；

（5）当某个参数所需样品量取完后，及时将样品放回原位，供实验室其它

部门使用。



安吉县孝丰镇 2019-75地块土壤污染状况初步调查报告

第 63 页

5.4.3 样品分析阶段质量控制

挥发性有机物每批次土壤、地下水样品均采集了 1个全程序空白样，土壤采

集了 1个运输空白样。

全程序空白样：采样前在实验室将 5ml实验空白试剂水放入 40ml土壤样品

瓶、地下水样品瓶中密封，将其带到现场。与采样的样品瓶同时开盖和密封，随

样品运回实验室，按与样品相同的分析步骤进行处理和测定，用于检查样品采集

到分析全过程是否收到污染。

运输空白样：采样前在实验室将 5ml实验空白试剂水放入 40ml土壤样品瓶

、地下水样品瓶中密封，将其带到现场。采样时使其瓶盖一直处于密封状态，随

样品运回实验室，按与样品相同的分析步骤进行处理和测定，用于检查样品采集

到分析全过程是否收到污染。

1、土壤质量控制

土壤样品无机测试项目采用国家一级标准物质作为准确度监控样，并采用了

10%的平行试验作为实验室精密度监控样；

土壤中挥发性有机物指标同时采用全程序空白、运输空白、现场平行、实验

室平行、实验室空白、加标回收质控措施；

半挥发性有机物指标同时采用现场平行、实验室平行、实验室空白、加标回

收质控措施。

（1）空白质控信息

表 5.4-1 土壤空白样检测结果

检测因子 单位

检测结果

2108027-T1014-1-1qk
（全程序空白）

2108027-T1014-1-1yk
（运输空白）

挥发性

有机物

氯甲烷 µg/kg <1.0 <1.0
氯乙烯 µg/kg <1.0 <1.0

1,1-二氯乙烯 µg/kg <1.0 <1.0
二氯甲烷 µg/kg <1.5 <1.5

1,2-二氯乙烯（反式） µg/kg <1.4 <1.4
1,1-二氯乙烷 µg/kg <1.2 <1.2

1,2-二氯乙烯（顺式） µg/kg <1.3 <1.3
氯仿 µg/kg <1.1 <1.1

1,1,1-三氯乙烷 µg/kg <1.3 <1.3
四氯化碳 µg/kg <1.3 <1.3

苯 µg/kg <1.9 <1.9
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检测因子 单位

检测结果

2108027-T1014-1-1qk
（全程序空白）

2108027-T1014-1-1yk
（运输空白）

1,2-二氯乙烷 µg/kg <1.3 <1.3
三氯乙烯 µg/kg <1.2 <1.2

1,2-二氯丙烷 µg/kg <1.1 <1.1
甲苯 µg/kg <1.3 <1.3

1,1,2-三氯乙烷 µg/kg <1.2 <1.2
四氯乙烯 µg/kg <1.4 <1.4
氯苯 µg/kg <1.2 <1.2

1,1,1,2-四氯乙烷 µg/kg <1.2 <1.2
乙苯 µg/kg <1.2 <1.2

间，对-二甲苯 µg/kg <1.2 <1.2
邻-二甲苯 µg/kg <1.2 <1.2
苯乙烯 µg/kg <1.1 <1.1

1,1,2,2-四氯乙烷 µg/kg <1.2 <1.2
1,2,3-三氯丙烷 µg/kg <1.2 <1.2
1,4-二氯苯 µg/kg <1.5 <1.5
1,2-二氯苯 µg/kg <1.5 <1.5

（2）使用标准物质或质控样品

每批样品都带测质控样品，在测定的精密度合格的前提下，质控样测定值都

要求落在质控值保证值范围内，否则本批结果无效，需重新分析测定。

表 5.4-2土壤质控信息汇总表

样品类

型

标准样品编

号
检测项目 单位 检测浓度 质控要求 结果评定

土壤 GSS-23

汞 mg/kg
0.060

0.058±0.005
符合

0.060 符合

0.061 符合

砷 mg/kg
11.5

11.8±0.9
符合

11.0 符合

11.0 符合

铜 mg/kg
32

32±1
符合

31 符合

铅 mg/kg
28

28±1
符合

28 符合

镉 mg/kg 0.15 0.15±0.02 符合
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0.15 符合

镍 mg/kg
39

38±1
符合

39 符合

（3）加标回收实验数据

表 5.4-3土壤加标回收质控信息汇总表

检测项目
样品浓度

（μg/kg）
加标量

（ng）
测得值

（ng）
回收

率%
质控要

求%
结果评价

氯甲烷
<1.0 100 96.5 96.5 70-130 符合

<1.0 100 120 120 70-130 符合

氯乙烯
<1.0 100 102 102 70-130 符合

<1.0 100 93.2 93.2 70-130 符合

1,1-二氯乙烯
<1.0 100 104 104 70-130 符合

<1.0 100 115 115 70-130 符合

二氯甲烷
<1.5 100 112 112 70-130 符合

<1.5 100 118 118 70-130 符合

1,2-二氯乙烯（反式）
<1.4 100 72.1 72.1 70-130 符合

<1.4 100 79.4 79.4 70-130 符合

1,1-二氯乙烷
<1.2 100 113 113 70-130 符合

<1.2 100 115 115 70-130 符合

1,2-二氯乙烯（顺式）
<1.3 100 72.8 72.8 70-130 符合

<1.3 100 83.2 83.2 70-130 符合

氯仿
<1.1 100 102 102 70-130 符合

<1.1 100 106 106 70-130 符合

1,1,1-三氯乙烷
<1.3 100 80.4 80.4 70-130 符合

<1.3 100 80.6 80.6 70-130 符合

四氯化碳
<1.3 100 121 121 70-130 符合

<1.3 100 104 104 70-130 符合

苯
<1.9 100 106 106 70-130 符合

<1.9 100 113 113 70-130 符合

1,2-二氯乙烷
<1.3 100 94.4 94.4 70-130 符合

<1.3 100 102 102 70-130 符合

三氯乙烯
<1.2 100 93.7 93.7 70-130 符合

<1.2 100 103 103 70-130 符合

1,2-二氯丙烷
<1.1 100 103 103 70-130 符合

<1.1 100 97.0 97.0 70-130 符合

甲苯
<1.3 100 80.5 80.5 70-130 符合

<1.3 100 84.8 84.8 70-130 符合

1,1,2-三氯乙烷 <1.2 100 110 110 70-130 符合
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<1.2 100 108 108 70-130 符合

四氯乙烯
<1.4 100 98.3 98.3 70-130 符合

<1.4 100 99.7 99.7 70-130 符合

氯苯
<1.2 100 113 113 70-130 符合

<1.2 100 120 120 70-130 符合

1,1,1,2-四氯乙烷
<1.2 100 121 121 70-130 符合

<1.2 100 102 102 70-130 符合

乙苯
<1.2 100 78.3 78.3 70-130 符合

<1.2 100 98.0 98.0 70-130 符合

间，对二甲苯
<1.2 100 95.5 95.5 70-130 符合

<1.2 100 104 104 70-130 符合

邻二甲苯
<1.2 100 73.2 73.2 70-130 符合

<1.2 100 73.0 73.0 70-130 符合

苯乙烯
<1.1 100 82.6 82.6 70-130 符合

<1.1 100 80.8 80.8 70-130 符合

1,1,2,2-四氯乙烷
<1.2 100 98.2 98.2 70-130 符合

<1.2 100 92.2 92.2 70-130 符合

1,2,3-三氯丙烷
<1.2 100 123 123 70-130 符合

<1.2 100 112 112 70-130 符合

1,4-二氯苯
<1.5 100 112 112 70-130 符合

<1.5 100 115 115 70-130 符合

1,2-二氯苯
<1.5 100 112 112 70-130 符合

<1.5 100 110 110 70-130 符合

二溴氟甲烷（替代

物）

/ 125 147 118 70-130 符合

/ 125 147 118 70-130 符合

甲苯-D8（替代物）
/ 125 119 95.2 70-130 符合

/ 125 127 102 70-130 符合

4-溴氟苯（替代物）
/ 125 105 84.0 70-130 符合

/ 125 104 83.2 70-130 符合

检测项目
样品浓度

（mg/kg）
加标量

（μg）
测得值

（μg）
回收

率%
质控要

求%
结果评价

2-氯苯酚
<0.06 20.0 14.3 71.5 47-82 符合

<0.06 20.0 14.4 72.0 47-82 符合

萘
<0.09 20.0 16.0 80.0 48-81 符合

<0.09 20.0 15.2 76.0 48-81 符合

苯并[a]蒽
<0.1 20.0 17.7 88.5 84-111 符合

<0.1 20.0 17.4 87.0 84-111 符合

䓛
<0.1 20.0 14.8 74.0 59-107 符合

<0.1 20.0 14.6 73.0 59-107 符合

苯并[b]荧蒽
<0.2 20.0 19.5 97.5 68-119 符合

<0.2 20.0 19.4 97.0 68-119 符合

苯并[k]荧蒽
<0.1 20.0 19.1 95.5 84-109 符合

<0.1 20.0 19.5 97.5 84-109 符合



安吉县孝丰镇 2019-75地块土壤污染状况初步调查报告

第 67 页

苯并[a]芘
<0.1 20.0 15.2 76.0 46-87 符合

<0.1 20.0 16.4 82.0 46-87 符合

茚并[1,2,3-cd]芘
<0.1 20.0 19.6 98.0 74-131 符合

<0.1 20.0 19.9 99.5 74-131 符合

二苯并[ah]蒽
<0.1 20.0 20.0 100 82-126 符合

<0.1 20.0 19.7 98.5 82-126 符合

硝基苯
<0.09 20.0 14.8 74.0 45-75 符合

<0.09 20.0 14.5 72.5 45-75 符合

苯胺
<0.1 20.0 17.8 89.0 50-130 符合

<0.1 20.0 17.7 88.5 50-130 符合

2-氟酚（替代物）
/ 20.0 18.2 91.0 44-92 符合

/ 20.0 17.5 87.5 44-92 符合

苯酚-d6（替代物）
/ 20.0 12.3 61.5 53-67 符合

/ 20.0 13.2 66.0 53-67 符合

硝基苯-d5（替代物）
/ 20.0 12.3 61.5 50-68 符合

/ 20.0 12.3 61.5 50-68 符合

2-氟联苯（替代物）
/ 20.0 16.3 81.5 61-85 符合

/ 20.0 16.8 84.0 61-85 符合

2,4,6-三溴苯酚（替

代物）

/ 20.0 19.6 98.0 49-101 符合

/ 20.0 20.1 100 49-101 符合

4,4’-三联苯-d14（替

代物）

/ 20.0 18.9 94.5 46-114 符合

/ 20.0 18.4 92.0 46-114 符合

检测项目
样品浓度

（μg/kg）
加标量

（μg）
测得值

（μg）
回收

率%
质控要

求%
结果评价

六六六 <0.06 1.80 1.83 102 75~105 符合

滴滴涕 <0.09 1.80 1.75 97.2 75~105 符合

（4）平行样测定

本次送检的土壤样品随机抽取 10%的试验进行现场平行样的测定。现场平行

及实验室平行检测结果见表 5.4-4~5.4-5。

表 5.4-4 土壤实验室平行质量控制信息

项目 点位编号 测定结果 单位
相对偏差

（%）
要求（%） 结果评定

总砷

S1（0~0.5）
13.4

mg/kg 5.3 20 符合
14.9

S2（1.0~1.5）
12.7

mg/kg 1.2 20 符合
13.0

S3（3.0~4.0）
11.0

mg/kg 0.5 20 符合
11.1

S4（5.0~6.0）
5.79

mg/kg 0.9 20 符合
5.90
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项目 点位编号 测定结果 单位
相对偏差

（%）
要求（%） 结果评定

镉

S2（0~0.5）
0.10

mg/kg 0 30 符合
0.10

S5（0~0.5）
0.04

mg/kg 0 35 符合
0.04

S7（0~0.5）
0.04

mg/kg 0 35 符合
0.04

S0（0~0.5）
0.03

mg/kg 0 35 符合
0.03

六价铬

S1（1.5~2.0）
<0.5

mg/kg / 20 符合
<0.5

S3（0~0.5）
<0.5

mg/kg / 20 符合
<0.5

S4（0~0.5）
<0.5

mg/kg / 20 符合
<0.5

S6（0~0.5）
<0.5

mg/kg / 20 符合
<0.5

铜

S2（0~0.5）
25

mg/kg 2.0 20 符合
24

S5（0~0.5）
16

mg/kg 3.0 20 符合
16

S7（0~0.5）
27

mg/kg 0 20 符合
24

S0（0~0.5）
24

mg/kg 4.3 20 符合
22

铅

S2（0~0.5）
25

mg/kg 0 20 符合
25

S5（0~0.5）
12

mg/kg 4.0 20 符合
13

S7（0~0.5）
22

mg/kg 0 20 符合
22

S0（0~0.5）
24

mg/kg 7.7 20 符合
28

总汞

S1（0~0.5）
0.032

mg/kg 0 35 符合
0.032

S2（1.0~1.5）
0.037

mg/kg 5.7 35 符合
0.033

S3（3.0~4.0）
0.023

mg/kg 0 35 符合
0.023

S4（5.0~6.0）
0.026

mg/kg 0 35 符合
0.026

镍 S2（0~0.5） 26 mg/kg 4.0 20 符合
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项目 点位编号 测定结果 单位
相对偏差

（%）
要求（%） 结果评定

24

S5（0~0.5）
40

mg/kg 1.3 20 符合
39

S7（0~0.5）
30

mg/kg 4.8 20 符合
33

S0（0~0.5）
27

mg/kg 3.8 20 符合
25

硝基苯

S4（0~0.5）
<0.09

mg/kg / 40 符合
<0.09

S7（0~0.5）
<0.09

mg/kg / 40 符合
<0.09

苯胺

S4（0~0.5）
<0.1

mg/kg / 40 符合
<0.1

S7（0~0.5）
<0.1

mg/kg / 40 符合
<0.1

2-氯苯酚

S4（0~0.5）
<0.06

mg/kg / 40 符合
<0.06

S7（0~0.5）
<0.06

mg/kg / 40 符合
<0.06

苯并[a]蒽
S4（0~0.5）

<0.1
mg/kg / 40 符合

<0.1

S7（0~0.5）
<0.1

mg/kg / 40 符合
<0.1

苯并[a]芘
S4（0~0.5）

<0.1
mg/kg / 40 符合

<0.1

S7（0~0.5）
<0.1

mg/kg / 40 符合
<0.1

苯并[b]荧蒽

S4（0~0.5）
<0.2

mg/kg / 40 符合
<0.2

S7（0~0.5）
<0.2

mg/kg / 40 符合
<0.2

苯并[k]荧蒽

S4（0~0.5）
<0.1

mg/kg / 40 符合
<0.1

S7（0~0.5）
<0.1

mg/kg / 40 符合
<0.1

䓛

S4（0~0.5）
<0.1

mg/kg / 40 符合
<0.1

S7（0~0.5）
<0.1

mg/kg / 40 符合
<0.1

二苯并[ah]蒽 S4（0~0.5）
<0.1

mg/kg / 40 符合
<0.1
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项目 点位编号 测定结果 单位
相对偏差

（%）
要求（%） 结果评定

S7（0~0.5）
<0.1

mg/kg / 40 符合
<0.1

茚并[1,2,3-cd]芘
S4（0~0.5）

<0.1
mg/kg / 40 符合

<0.1

S7（0~0.5）
<0.1

mg/kg / 40 符合
<0.1

萘

S4（0~0.5）
<0.09

mg/kg / 40 符合
<0.09

S7（0~0.5）
<0.09

mg/kg / 40 符合
<0.09

六六六

S2（5.0~6.0）
<0.06

mg/kg / 20 符合
<0.06

S5（5.0~6.0）
<0.06

mg/kg / 20 符合
<0.06

S7（5.0~6.0）
<0.06

mg/kg / 20 符合
<0.06

S0（2.5~3.0）
<0.06

mg/kg / 20 符合
<0.06

滴滴涕

S2（5.0~6.0）
<0.06

mg/kg / 20 符合
<0.06

S5（5.0~6.0）
<0.06

mg/kg / 20 符合
<0.06

S7（5.0~6.0）
<0.06

mg/kg / 20 符合
<0.06

S0（2.5~3.0）
<0.06

mg/kg / 20 符合
<0.06

备注：“/”表示无法计算。

表 5.4-5 土壤现场平行质量控制信息

项目 点位编号 测定结果 单位
相对偏差

（%）
要求（%） 结果评定

硝基苯

S1（0~0.5）
<0.09

mg/kg / 40 符合
<0.09

S2（1.0~1.5）
<0.09

mg/kg / 40 符合
<0.09

S3（3.0~4.0）
<0.09

mg/kg / 40 符合
<0.09

S4（5.0~6.0）
<0.09

mg/kg / 40 符合
<0.09

苯胺 S1（0~0.5） <0.1 mg/kg / 40 符合
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项目 点位编号 测定结果 单位
相对偏差

（%）
要求（%） 结果评定

<0.1

S2（1.0~1.5）
<0.1

mg/kg / 40 符合
<0.1

S3（3.0~4.0）
<0.1

mg/kg / 40 符合
<0.1

S4（5.0~6.0）
<0.1

mg/kg / 40 符合
<0.1

2-氯苯酚

S1（0~0.5）
<0.06

mg/kg / 40 符合
<0.06

S2（1.0~1.5）
<0.06

mg/kg / 40 符合
<0.06

S3（3.0~4.0）
<0.06

mg/kg / 40 符合
<0.06

S4（5.0~6.0）
<0.06

mg/kg / 40 符合
<0.06

苯并[a]蒽

S1（0~0.5）
<0.1

mg/kg / 40 符合
<0.1

S2（1.0~1.5）
<0.1

mg/kg / 40 符合
<0.1

S3（3.0~4.0）
<0.1

mg/kg / 40 符合
<0.1

S4（5.0~6.0）
<0.1

mg/kg / 40 符合
<0.1

苯并[a]芘

S1（0~0.5）
<0.1

mg/kg / 40 符合
<0.1

S2（1.0~1.5）
<0.1

mg/kg / 40 符合
<0.1

S3（3.0~4.0）
<0.1

mg/kg / 40 符合
<0.1

S4（5.0~6.0）
<0.1

mg/kg / 40 符合
<0.1

苯并[b]荧蒽

S1（0~0.5）
<0.2

mg/kg / 40 符合
<0.2

S2（1.0~1.5）
<0.2

mg/kg / 40 符合
<0.2

S3（3.0~4.0）
<0.2

mg/kg / 40 符合
<0.2

S4（5.0~6.0）
<0.2

mg/kg / 40 符合
<0.2

苯并[k]荧蒽 S1（0~0.5）
<0.1

mg/kg / 40 符合
<0.1
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项目 点位编号 测定结果 单位
相对偏差

（%）
要求（%） 结果评定

S2（1.0~1.5）
<0.1

mg/kg / 40 符合
<0.1

S3（3.0~4.0）
<0.1

mg/kg / 40 符合
<0.1

S4（5.0~6.0）
<0.1

mg/kg / 40 符合
<0.1

䓛

S1（0~0.5）
<0.1

mg/kg / 40 符合
<0.1

S2（1.0~1.5）
<0.1

mg/kg / 40 符合
<0.1

S3（3.0~4.0）
<0.1

mg/kg / 40 符合
<0.1

S4（5.0~6.0）
<0.1

mg/kg / 40 符合
<0.1

二苯并[ah]蒽

S1（0~0.5）
<0.1

mg/kg / 40 符合
<0.1

S2（1.0~1.5）
<0.1

mg/kg / 40 符合
<0.1

S3（3.0~4.0）
<0.1

mg/kg / 40 符合
<0.1

S4（5.0~6.0）
<0.1

mg/kg / 40 符合
<0.1

茚并[1,2,3-cd]芘

S1（0~0.5）
<0.1

mg/kg / 40 符合
<0.1

S2（1.0~1.5）
<0.1

mg/kg / 40 符合
<0.1

S3（3.0~4.0）
<0.1

mg/kg / 40 符合
<0.1

S4（5.0~6.0）
<0.1

mg/kg / 40 符合
<0.1

萘

S1（0~0.5）
<0.09

mg/kg / 40 符合
<0.09

S2（1.0~1.5）
<0.09

mg/kg / 40 符合
<0.09

S3（3.0~4.0）
<0.09

mg/kg / 40 符合
<0.09

S4（5.0~6.0）
<0.09

mg/kg / 40 符合
<0.09

四氯化碳
S1（0~0.5）

<1.3
μg/kg / 30 符合

<1.3
S2（1.0~1.5） <1.3 μg/kg / 30 符合
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项目 点位编号 测定结果 单位
相对偏差

（%）
要求（%） 结果评定

<1.3

S3（3.0~4.0）
<1.3

μg/kg / 30 符合
<1.3

S4（5.0~6.0）
<1.3

μg/kg / 30 符合
<1.3

氯仿

S1（0~0.5）
<1.1

μg/kg / 30 符合
<1.1

S2（1.0~1.5）
<1.1

μg/kg / 30 符合
<1.1

S3（3.0~4.0）
<1.1

μg/kg / 30 符合
<1.1

S4（5.0~6.0）
<1.1

μg/kg / 30 符合
<1.1

氯甲烷

S1（0~0.5）
<1.0

μg/kg / 30 符合
<1.0

S2（1.0~1.5）
<1.0

μg/kg / 30 符合
<1.0

S3（3.0~4.0）
<1.0

μg/kg / 30 符合
<1.0

S4（5.0~6.0）
<1.0

μg/kg / 30 符合
<1.0

1,1-二氯乙烷

S1（0~0.5）
<1.2

μg/kg / 30 符合
<1.2

S2（1.0~1.5）
<1.2

μg/kg / 30 符合
<1.2

S3（3.0~4.0）
<1.2

μg/kg / 30 符合
<1.2

S4（5.0~6.0）
<1.2

μg/kg / 30 符合
<1.2

1,2-二氯乙烷

S1（0~0.5）
<1.3

μg/kg / 30 符合
<1.3

S2（1.0~1.5）
<1.3

μg/kg / 30 符合
<1.3

S3（3.0~4.0）
<1.3

μg/kg / 30 符合
<1.3

S4（5.0~6.0）
<1.3

μg/kg / 30 符合
<1.3

1,1-二氯乙烯

S1（0~0.5）
<1.0

μg/kg / 30 符合
<1.0

S2（1.0~1.5）
<1.0

μg/kg / 30 符合
<1.0
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项目 点位编号 测定结果 单位
相对偏差

（%）
要求（%） 结果评定

S3（3.0~4.0）
<1.0

μg/kg / 30 符合
<1.0

S4（5.0~6.0）
<1.0

μg/kg / 30 符合
<1.0

1,2-二氯乙烯（顺

式）

S1（0~0.5）
<1.3

μg/kg / 30 符合
<1.3

S2（1.0~1.5）
<1.3

μg/kg / 30 符合
<1.3

S3（3.0~4.0）
<1.3

μg/kg / 30 符合
<1.3

S4（5.0~6.0）
<1.3

μg/kg / 30 符合
<1.3

1,2-二氯乙烯（反

式）

S1（0~0.5）
<1.4

μg/kg / 30 符合
<1.4

S2（1.0~1.5）
<1.4

μg/kg / 30 符合
<1.4

S3（3.0~4.0）
<1.4

μg/kg / 30 符合
<1.4

S4（5.0~6.0）
<1.4

μg/kg / 30 符合
<1.4

二氯甲烷

S1（0~0.5）
<1.5

μg/kg / 30 符合
<1.5

S2（1.0~1.5）
<1.5

μg/kg / 30 符合
<1.5

S3（3.0~4.0）
<1.5

μg/kg / 30 符合
<1.5

S4（5.0~6.0）
<1.5

μg/kg / 30 符合
<1.5

1,2-二氯丙烷

S1（0~0.5）
<1.1

μg/kg / 30 符合
<1.1

S2（1.0~1.5）
<1.1

μg/kg / 30 符合
<1.1

S3（3.0~4.0）
<1.1

μg/kg / 30 符合
<1.1

S4（5.0~6.0）
<1.1

μg/kg / 30 符合
<1.1

1,1,1,2-四氯乙烷

S1（0~0.5）
<1.2

μg/kg / 30 符合
<1.2

S2（1.0~1.5）
<1.2

μg/kg / 30 符合
<1.2

S3（3.0~4.0） <1.2 μg/kg / 30 符合
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项目 点位编号 测定结果 单位
相对偏差

（%）
要求（%） 结果评定

<1.2

S4（5.0~6.0）
<1.2

μg/kg / 30 符合
<1.2

1,1,2,2-四氯乙烷

S1（0~0.5）
<1.2

μg/kg / 30 符合
<1.2

S2（1.0~1.5）
<1.2

μg/kg / 30 符合
<1.2

S3（3.0~4.0）
<1.2

μg/kg / 30 符合
<1.2

S4（5.0~6.0）
<1.2

μg/kg / 30 符合
<1.2

四氯乙烯

S1（0~0.5）
<1.4

μg/kg / 30 符合
<1.4

S2（1.0~1.5）
<1.4

μg/kg / 30 符合
<1.4

S3（3.0~4.0）
<1.4

μg/kg / 30 符合
<1.4

S4（5.0~6.0）
<1.4

μg/kg / 30 符合
<1.4

1,1,1-三氯乙烷

S1（0~0.5）
<1.3

μg/kg / 30 符合
<1.3

S2（1.0~1.5）
<1.3

μg/kg / 30 符合
<1.3

S3（3.0~4.0）
<1.3

μg/kg / 30 符合
<1.3

S4（5.0~6.0）
<1.3

μg/kg / 30 符合
<1.3

1,1,2-三氯乙烷

S1（0~0.5）
<1.2

μg/kg / 30 符合
<1.2

S2（1.0~1.5）
<1.2

μg/kg / 30 符合
<1.2

S3（3.0~4.0）
<1.2

μg/kg / 30 符合
<1.2

S4（5.0~6.0）
<1.2

μg/kg / 30 符合
<1.2

三氯乙烯

S1（0~0.5）
<1.2

μg/kg / 30 符合
<1.2

S2（1.0~1.5）
<1.2

μg/kg / 30 符合
<1.2

S3（3.0~4.0）
<1.2

μg/kg / 30 符合
<1.2
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项目 点位编号 测定结果 单位
相对偏差

（%）
要求（%） 结果评定

S4（5.0~6.0）
<1.2

μg/kg / 30 符合
<1.2

1,2,3-三氯丙烷

S1（0~0.5）
<1.2

μg/kg / 30 符合
<1.2

S2（1.0~1.5）
<1.2

μg/kg / 30 符合
<1.2

S3（3.0~4.0）
<1.2

μg/kg / 30 符合
<1.2

S4（5.0~6.0）
<1.2

μg/kg / 30 符合
<1.2

氯乙烯

S1（0~0.5）
<1.0

μg/kg / 30 符合
<1.0

S2（1.0~1.5）
<1.0

μg/kg / 30 符合
<1.0

S3（3.0~4.0）
<1.0

μg/kg / 30 符合
<1.0

S4（5.0~6.0）
<1.0

μg/kg / 30 符合
<1.0

苯

S1（0~0.5）
<1.9

μg/kg / 30 符合
<1.9

S2（1.0~1.5）
<1.9

μg/kg / 30 符合
<1.9

S3（3.0~4.0）
<1.9

μg/kg / 30 符合
<1.9

S4（5.0~6.0）
<1.9

μg/kg / 30 符合
<1.9

氯苯

S1（0~0.5）
<1.2

μg/kg / 30 符合
<1.2

S2（1.0~1.5）
<1.2

μg/kg / 30 符合
<1.2

S3（3.0~4.0）
<1.2

μg/kg / 30 符合
<1.2

S4（5.0~6.0）
<1.2

μg/kg / 30 符合
<1.2

1,2-二氯苯

S1（0~0.5）
<1.5

μg/kg / 30 符合
<1.5

S2（1.0~1.5）
<1.5

μg/kg / 30 符合
<1.5

S3（3.0~4.0）
<1.5

μg/kg / 30 符合
<1.5

S4（5.0~6.0） <1.5 μg/kg / 30 符合
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项目 点位编号 测定结果 单位
相对偏差

（%）
要求（%） 结果评定

<1.5

1,4-二氯苯

S1（0~0.5）
<1.5

μg/kg / 30 符合
<1.5

S2（1.0~1.5）
<1.5

μg/kg / 30 符合
<1.5

S3（3.0~4.0）
<1.5

μg/kg / 30 符合
<1.5

S4（5.0~6.0）
<1.5

μg/kg / 30 符合
<1.5

乙苯

S1（0~0.5）
<1.2

μg/kg / 30 符合
<1.2

S2（1.0~1.5）
<1.2

μg/kg / 30 符合
<1.2

S3（3.0~4.0）
<1.2

μg/kg / 30 符合
<1.2

S4（5.0~6.0）
<1.2

μg/kg / 30 符合
<1.2

苯乙烯

S1（0~0.5）
<1.1

μg/kg / 30 符合
<1.1

S2（1.0~1.5）
<1.1

μg/kg / 30 符合
<1.1

S3（3.0~4.0）
<1.1

μg/kg / 30 符合
<1.1

S4（5.0~6.0）
<1.1

μg/kg / 30 符合
<1.1

甲苯

S1（0~0.5）
<1.3

μg/kg / 30 符合
<1.3

S2（1.0~1.5）
<1.3

μg/kg / 30 符合
<1.3

S3（3.0~4.0）
<1.3

μg/kg / 30 符合
<1.3

S4（5.0~6.0）
<1.3

μg/kg / 30 符合
<1.3

间，对二甲苯

S1（0~0.5）
<1.2

μg/kg / 30 符合
<1.2

S2（1.0~1.5）
<1.2

μg/kg / 30 符合
<1.2

S3（3.0~4.0）
<1.2

μg/kg / 30 符合
<1.2

S4（5.0~6.0）
<1.2

μg/kg / 30 符合
<1.2
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项目 点位编号 测定结果 单位
相对偏差

（%）
要求（%） 结果评定

邻-二甲苯

S1（0~0.5）
<1.2

μg/kg / 30 符合
<1.2

S2（1.0~1.5）
<1.2

μg/kg / 30 符合
<1.2

S3（3.0~4.0）
<1.2

μg/kg / 30 符合
<1.2

S4（5.0~6.0）
<1.2

μg/kg / 30 符合
<1.2

总砷

S1（0~0.5）
17.6

mg/kg 10.7 20 符合
14.2

S2（1.0~1.5）
13.0

mg/kg 0.8 20 符合
12.8

S3（3.0~4.0）
11.2

mg/kg 0.9 20 符合
11.0

S4（5.0~6.0）
5.89

mg/kg 0.4 20 符合
5.84

镉

S1（0~0.5）
0.04

mg/kg 14.3 35 符合
0.03

S2（1.0~1.5）
0.08

mg/kg 5.9 35 符合
0.09

S3（3.0~4.0）
0.08

mg/kg 5.9 35 符合
0.09

S4（5.0~6.0）
0.03

mg/kg 14.3 35 符合
0.04

六价铬

S1（0~0.5）
<0.5

mg/kg / 20 符合
<0.5

S2（1.0~1.5）
<0.5

mg/kg / 20 符合
<0.5

S3（3.0~4.0）
<0.5

mg/kg / 20 符合
<0.5

S4（5.0~6.0）
<0.5

mg/kg / 20 符合
<0.5

铜

S1（0~0.5）
15

mg/kg 9.1 20 符合
18

S2（1.0~1.5）
21

mg/kg 2.4 20 符合
20

S3（3.0~4.0）
16

mg/kg 3.0 20 符合
17

S4（5.0~6.0）
28

mg/kg 1.8 20 符合
27

铅 S1（0~0.5） 17 mg/kg 3.0 20 符合
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项目 点位编号 测定结果 单位
相对偏差

（%）
要求（%） 结果评定

16

S2（1.0~1.5）
16

mg/kg 11.1 20 符合
20

S3（3.0~4.0）
11

mg/kg 0 20 符合
11

S4（5.0~6.0）
15

mg/kg 3.2 20 符合
16

总汞

S1（0~0.5）
0.032

mg/kg 0 35 符合
0.032

S2（1.0~1.5）
0.031

mg/kg 6.1 35 符合
0.035

S3（3.0~4.0）
0.024

mg/kg 2.1 35 符合
0.023

S4（5.0~6.0）
0.026

mg/kg 0 35 符合
0.026

镍

S1（0~0.5）
27

mg/kg 8.0 20 符合
23

S2（1.0~1.5）
32

mg/kg 3.2 20 符合
3

S3（3.0~4.0）
21

mg/kg 2.4 20 符合
20

S4（5.0~6.0）
32

mg/kg 7.2 20 符合
37

六六六

S1（0~0.5）
<0.06

mg/kg / 20 符合
<0.06

S2（1.0~1.5）
<0.06

mg/kg / 20 符合
<0.06

S3（3.0~4.0）
<0.06

mg/kg / 20 符合
<0.06

S4（5.0~6.0）
<0.06

mg/kg / 20 符合
<0.06

滴滴涕

S1（0~0.5）
<0.06

mg/kg / 20 符合
<0.06

S2（1.0~1.5）
<0.06

mg/kg / 20 符合
<0.06

S3（3.0~4.0）
<0.06

mg/kg / 20 符合
<0.06

S4（5.0~6.0）
<0.06

mg/kg / 20 符合
<0.06

备注：“/”表示无法计算。
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2、地下水质量控制

地下水同时采用全程序空白、设备空白、质控样品检测、加标回收、现场平

行、实验室平行、实验室空白质控措施。

（1）空白质控信息

表 5.4-6地下水空白样检测结果

检测因子 单位

检测结果

2108027-XS1017-1
-1sk（设备空白）

2108027-XS1017-1
-1qk（全程序空白）

2108027-XS1017-1
-1yk（运输空白）

硫酸盐 mg/L <1 <1 /
氯化物 mg/L <3 <3 /
氨氮 mg/L <0.025 <0.025 /

化学需氧量（耗氧

量）
mg/L <0.4 <0.4 /

硝酸盐 mg/L <0.08 <0.08 /
亚硝酸盐 mg/L <0.002 <0.002 /

铜 µg/L <0.33 <0.33 /
铅 µg/L <1.24 <1.24 /
镉 µg/L <0.17 <0.17 /
镍 µg/L <1.24 <1.24 /

六价铬 mg/L <0.004 <0.004 /
砷 µg/L <0.3 <0.3 /
汞 µg/L <0.04 <0.04 /

六六六（总量） µg/L <0.008 <0.008 /
滴滴涕（总量） µg/L <0.003 <0.003 /

硝基苯 µg/L <0.8 <0.8 /
苯胺 µg/L <0.14 <0.14 /

2-氯苯酚 µg/L <1.4 <1.4 /
苯并[a]蒽 µg/L <0.20 <0.20 /
苯并[a]芘 µg/L <0.004 <0.004 /

苯并[b]荧蒽 µg/L <0.30 <0.30 /
苯并[k]荧蒽 µg/L <0.54 <0.54 /

䓛 µg/L <0.08 <0.08 /
二苯并[ah]蒽 µg/L <0.01 <0.01 /

茚并[1,2,3-cd]芘 µg/L <0.06 <0.06 /
萘 µg/L <0.12 <0.12 /

四氯化碳 µg/L <1.5 <1.5 <1.5
三氯甲烷 µg/L <1.4 <1.4 <1.4
氯甲烷 µg/L <0.13 <0.13 <0.13

1,1-二氯乙烷 µg/L <1.2 <1.2 <1.2
1,2-二氯乙烷 µg/L <1.4 <1.4 <1.4
1,1-二氯乙烯 µg/L <1.2 <1.2 <1.2
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检测因子 单位

检测结果

2108027-XS1017-1
-1sk（设备空白）

2108027-XS1017-1
-1qk（全程序空白）

2108027-XS1017-1
-1yk（运输空白）

1,2-二氯乙烯（顺

式）

µg/L
<1.2 <1.2 <1.2

1,2-二氯乙烯（反

式）

µg/L
<1.1 <1.1 <1.1

二氯甲烷 µg/L <1.0 <1.0 <1.0
1,2-二氯丙烷 µg/L <1.2 <1.2 <1.2

1,1,1,2-四氯乙烷 µg/L <1.5 <1.5 <1.5
1,1,2,2-四氯乙烷 µg/L <1.1 <1.1 <1.1

四氯乙烯 µg/L <1.2 <1.2 <1.2
1,1,1-三氯乙烷 µg/L <1.4 <1.4 <1.4
1,1,2-三氯乙烷 µg/L <1.5 <1.5 <1.5

三氯乙烯 µg/L <1.2 <1.2 <1.2
1,2,3-三氯丙烷 µg/L <1.2 <1.2 <1.2

氯乙烯 µg/L <1.5 <1.5 <1.5
苯 µg/L <1.4 <1.4 <1.4
氯苯 µg/L <1.0 <1.0 <1.0

1,4-二氯苯 µg/L <0.8 <0.8 <0.8
1,2-二氯苯 µg/L <0.8 <0.8 <0.8

乙苯 µg/L <0.8 <0.8 <0.8
苯乙烯 µg/L <0.6 <0.6 <0.6
甲苯 µg/L <1.4 <1.4 <1.4

间,对-二甲苯 µg/L <2.2 <2.2 <2.2
邻二甲苯 µg/L <1.4 <1.4 <1.4

（2）质控样品

每批样品都带测质控样品，在测定的精密度合格的前提下，质控样测定值都

要求落在质控值保证值范围内，否则本批结果无效，需重新分析测定。

表 5.4-7地下水标准样品质控信息表

样品类型 标准样品编号 检测项目 单位 检测浓度 质控要求 结果评定

水质

2005125 氨氮 mg/L 0.501 0.502±0.018 符合

200448 砷 μg/L 81.5 79.2±4.3 符合

202043 汞 μg/L 6.62 6.79±0.55 符合

203183 化学需氧量 mg/L 2.40 2.31±0.24 符合

201936 硫酸盐 mg/L 53.3 53.0±2.6 符合

200935 铅 mg/L 0.464 0.448±0.020 符合

200935 镉 mg/L 0.122 0.118±0.005 符合



安吉县孝丰镇 2019-75地块土壤污染状况初步调查报告

第 82 页

200935 铜 mg/L 0.540 0.540±0.026 符合

200935 镍 mg/L 0.321 0.339±0.025 符合

200845 硝酸盐 mg/L 2.40 2.31±0.24 符合

200639 亚硝酸盐 mg/L 0.330 0.345±0.017 符合

208146 氯化物 mg/L 49.5 48.9±2.4 符合

（2）加标回收

加标回收率的测定：待测项目无标准物质或者质控样时，用加标回收实验来

检查测定准确度；在一批试样中，随机抽取试验样品进行加标回收测定。

表 5.4-8地下水加标质控信息表

检测项目
样品浓

度（μg/L）
加标量

（μg）
测得值

（μg）
回收

率%
质控要

求%
结果评价

硝基苯 <0.8 20.0 17.6 88.0 70~130 符合

苯胺 <0.14 20.0 18.4 92.0 70~130 符合

2-氯苯酚 <1.4 20.0 17.0 85.0 70~130 符合

苯并[a]蒽 <0.20 20.0 17.9 89.5 70~130 符合

苯并[a]芘 <0.004 4.00 3.49 87.2 60~120 符合

苯并[b]荧蒽 <0.30 20.0 16.4 82.0 70~130 符合

苯并[k]荧蒽 <0.54 20.0 18.2 91.0 70~130 符合

䓛 <0.08 20.0 16.8 84.0 70~130 符合

二苯并[ah]蒽 <0.01 20.0 16.9 84.5 70~130 符合

茚并[1,2,3-cd]芘 <0.06 20.0 17.0 85.0 70~130 符合

萘 <0.12 20.0 15.6 78.0 70~130 符合

2-氟酚（替代物） / 20.0 15.1 75.5 70~130 符合

苯酚-d6（替代物） / 20.0 18.8 94.0 70~130 符合

硝基苯-d5（替代物） / 20.0 14.7 73.5 70~130 符合

2-氟联苯（替代物） / 20.0 16.4 82.0 70~130 符合

2,4,6-三溴苯酚（替代

物）
/ 20.0

18.8
94.0 70~130 符合

4,4’-三联苯-d14（替代

物）
/ 20.0

19.3
96.5 70~130 符合

四氯化碳
<1.5 1.00 1.04 104 80~120 符合

<1.5 1.00 1.11 111 60~130 符合

三氯甲烷
<1.4 1.00 1.08 108 80~120 符合

<1.4 1.00 1.09 109 60~130 符合

氯甲烷
<0.13 0.500 0.458 91.6 80~120 符合

<0.13 0.500 0.480 96.0 60~130 符合

1,1-二氯乙烷
<1.2 1.00 1.15 115 80~120 符合

<1.2 1.00 1.09 109 60~130 符合

1,2-二氯乙烷
<1.4 1.00 1.01 101 80~120 符合

<1.4 1.00 0.898 89.8 60~130 符合
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1,1-二氯乙烯
<1.2 1.00 0.988 98.8 80~120 符合

<1.2 1.00 0.903 90.3 60~130 符合

1,2-二氯乙烯（顺式）
<1.2 1.00 1.15 115 80~120 符合

<1.2 1.00 1.08 108 60~130 符合

1,2-二氯乙烯（反式）
<1.1 1.00 1.06 106 80~120 符合

<1.1 1.00 1.08 108 60~130 符合

二氯甲烷
<1.0 1.00 1.08 108 80~120 符合

<1.0 1.00 0.907 90.7 60~130 符合

1,2-二氯丙烷
<1.2 1.00 0.975 97.5 80~120 符合

<1.2 1.00 0.978 97.8 60~130 符合

1,1,1,2-四氯乙烷
<1.5 1.00 0.870 87.0 80~120 符合

<1.5 1.00 0.837 83.7 60~130 符合

1,1,2,2-四氯乙烷
<1.1 1.00 1.10 110 80~120 符合

<1.1 1.00 0.766 76.6 60~130 符合

四氯乙烯
<1.2 1.00 1.14 114 80~120 符合

<1.2 1.00 0.877 87.7 60~130 符合

1,1,1-三氯乙烷
<1.4 1.00 1.00 100 80~120 符合

<1.4 1.00 1.06 106 60~130 符合

1,1,2-三氯乙烷
<1.5 1.00 1.06 106 80~120 符合

<1.5 1.00 1.02 102 60~130 符合

三氯乙烯
<1.2 1.00 1.04 104 80~120 符合

<1.2 1.00 0.965 96.5 60~130 符合

1,2,3-三氯丙烷
<1.2 1.00 1.14 114 80~120 符合

<1.2 1.00 1.07 107 60~130 符合

氯乙烯
<1.5 1.00 1.03 1036 80~120 符合

<1.5 1.00 1.01 101 60~130 符合

苯
<1.4 1.00 1.09 109 80~120 符合

<1.4 1.00 1.03 103 60~130 符合

氯苯
<1.0 1.00 0.932 93.2 80~120 符合

<1.0 1.00 0.994 99.4 60~130 符合

1,4-二氯苯
<0.8 1.00 1.04 104 80~120 符合

<0.8 1.00 1.08 108 60~130 符合

1,2-二氯苯
<0.8 1.00 1.03 103 80~120 符合

<0.8 1.00 1.03 103 60~130 符合

乙苯
<0.8 1.00 0.895 89.5 80~120 符合

<0.8 1.00 0.805 80.5 60~130 符合

苯乙烯
<0.6 1.00 1.06 106 80~120 符合

<0.6 1.00 0.756 75.6 60~130 符合

甲苯
<1.4 1.00 1.09 109 80~120 符合

<1.4 1.00 0.993 99.3 60~130 符合

间,对-二甲苯
<2.2 1.00 0.930 93.0 80~120 符合

<2.2 1.00 0.760 76.0 60~130 符合

邻二甲苯 <1.4 1.00 0.926 92.6 80~120 符合
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<1.4 1.00 0.766 76.6 60~130 符合

二溴氟甲烷（替代物）
/ 0.125 0.134 107 80~120 符合

/ 0.125 0.149 119 60~130 符合

甲苯-D8（替代物）
/ 0.125 0.130 104 80~120 符合

/ 0.125 0.133 106 60~130 符合

4-溴氟苯（替代物）
/ 0.125 0.093 74.4 80~120 符合

/ 0.125 0.108 86.4 60~130 符合

六六六（总量） <0.008 1.80 1.73 96.1 70~120 符合

滴滴涕（总量） <0.03 1.80 1.82 101 70~120 符合

（3）平行样测定

本次共采集 3个地下水基础样品，现场平行及实验室平行样均选取总样品的

10%进行平行双样测定，即实验室平行样、现场平行样各一个，详见表 5.4-9~10。

表 5.4-9地下水现场平行样汇总表

项目 点位编号 测定结果 单位
相对偏差

（%）
要求（%） 结果评定

硫酸盐 W2
9

mg/L 5.3 10 符合
10

氯化物 W2
10.6

mg/L 7.8 10 符合
12.4

氨氮 W2
0.049

mg/L 5.8 15 符合
0.055

化学需氧量

（耗氧量）
W2

1.3
mg/L 3.7 25 符合

1.4

硝酸盐 W2
1.85

mg/L 1.6 25 符合
1.91

亚硝酸盐 W2
0.020

mg/L 5.3 20 符合
0.018

铜 W2
<0.33

µg/L / 20 符合
<0.33

铅 W2
<1.24

µg/L / 20 符合
<1.24

镉 W2
<0.17

µg/L / 20 符合
<0.17

镍 W2
<1.24

µg/L / 20 符合
<1.24

六价铬 W2
<0.004

mg/L / 30 符合
<0.004

砷 W2
1.4

µg/L 0 20 符合
1.4

汞 W2 <0.04 µg/L / 20 符合
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项目 点位编号 测定结果 单位
相对偏差

（%）
要求（%） 结果评定

<0.04

六六六（总量） W2
<0.008

µg/L / 10 符合
<0.008

滴滴涕（总量） W2
<0.03

µg/L / 10 符合
<0.03

硝基苯 W2
<0.8

µg/L / 30 符合
<0.8

苯胺 W2
<0.14

µg/L / 30 符合
<0.14

2-氯苯酚 W2
<1.4

µg/L / 30 符合
<1.4

苯并[a]蒽 W2
<0.20

µg/L / 30 符合
<0.20

苯并[a]芘 W2
<0.004

µg/L / 15 符合
<0.004

苯并[b]荧蒽 W2
<0.30

µg/L / 30 符合
<0.30

苯并[k]荧蒽 W2
<0.54

µg/L / 30 符合
<0.54

䓛 W2
<0.08

µg/L / 30 符合
<0.08

二苯并[ah]蒽 W2
<0.01

µg/L / 30 符合
<0.01

茚并[1,2,3-cd]
芘

W2
<0.06

µg/L / 30 符合
<0.06

萘 W2
<0.12

µg/L / 30 符合
<0.12

四氯化碳 W2
<1.5

µg/L / 20 符合
<1.5

三氯甲烷 W2
<1.4

µg/L / 20 符合
<1.4

氯甲烷 W2
<0.13

µg/L / 20 符合
<0.13

1,1-二氯乙烷 W2
<1.2

µg/L / 20 符合
<1.2

1,2-二氯乙烷 W2
<1.4

µg/L / 20 符合
<1.4

1,1-二氯乙烯 W2
<1.2

µg/L / 20 符合
<1.2

1,2-二氯乙烯

（顺式）
W2

<1.2
µg/L / 20 符合

<1.2
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项目 点位编号 测定结果 单位
相对偏差

（%）
要求（%） 结果评定

1,2-二氯乙烯

（反式）
W2

<1.1
µg/L / 20 符合

<1.1

二氯甲烷 W2
<1.0

µg/L / 20 符合
<1.0

1,2-二氯丙烷 W2
<1.2

µg/L / 20 符合
<1.2

1,1,1,2-四氯乙

烷
W2

<1.5
µg/L / 20 符合

<1.5
1,1,2,2-四氯乙

烷
W2

<1.1
µg/L / 20 符合

<1.1

四氯乙烯 W2
<1.2

µg/L / 20 符合
<1.2

1,1,1-三氯乙烷 W2
<1.4

µg/L / 20 符合
<1.4

1,1,2-三氯乙烷 W2
<1.5

µg/L / 20 符合
<1.5

三氯乙烯 W2
<1.2

µg/L / 20 符合
<1.2

1,2,3-三氯丙烷 W2
<1.2

µg/L / 20 符合
<1.2

氯乙烯 W2
<1.5

µg/L / 20 符合
<1.5

苯 W2
<1.4

µg/L / 20 符合
<1.4

氯苯 W2
<1.0

µg/L / 20 符合
<1.0

1,4-二氯苯 W2
<0.8

µg/L / 20 符合
<0.8

1,2-二氯苯 W2
<0.8

µg/L / 20 符合
<0.8

乙苯 W2
<0.8

µg/L / 20 符合
<0.8

苯乙烯 W2
<0.6

µg/L / 20 符合
<0.6

甲苯 W2
<1.4

µg/L / 20 符合
<1.4

间,对-二甲苯 W2
<2.2

µg/L / 20 符合
<2.2

邻二甲苯 W2
<1.4

µg/L / 20 符合
<1.4

备注：“/”表示无法计算。



安吉县孝丰镇 2019-75地块土壤污染状况初步调查报告

第 87 页

表 5.4-10地下水实验室平行样汇总表

项目 点位编号 测定结果 单位
相对偏差

（%）
要求（%） 结果评定

硫酸盐 W4
10

mg/L 5.3 10 符合
9

氯化物 W4
10.6

mg/L 0 10 符合
10.6

氨氮 W4
0.041

mg/L 5.8 15 符合
0.046

化学需氧量

（耗氧量）
W4

1.8
mg/L 2.7 25 符合

1.9

硝酸盐 W4
2.03

mg/L 1.2 15 符合
2.08

亚硝酸盐 W4
0.016

mg/L 5.9 20 符合
0.018

铜 W3
<0.33

µg/L / 20 符合
<0.33

铅 W3
<1.24

µg/L / 20 符合
<1.24

镉 W3
<0.17

µg/L / 20 符合
<0.17

镍 W3
<1.24

µg/L / 20 符合
<1.24

六价铬 W3
<0.004

mg/L / 30 符合
<0.004

砷 W2
1.3

µg/L 3.7 20 符合
1.4

汞 W2
<0.04

µg/L / 20 符合
<0.04

硝基苯 W2
<0.8

µg/L / 30 符合
<0.8

苯胺 W2
<0.14

µg/L / 30 符合
<0.14

2-氯苯酚 W2
<1.4

µg/L / 30 符合
<1.4

苯并[a]蒽 W2
<0.20

µg/L / 30 符合
<0.20

苯并[a]芘 W4
<0.004

µg/L / 15 符合
<0.004

苯并[b]荧蒽 W2
<0.30

µg/L / 30 符合
<0.30

苯并[k]荧蒽 W2
<0.54

µg/L / 30 符合
<0.54
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项目 点位编号 测定结果 单位
相对偏差

（%）
要求（%） 结果评定

䓛 W2
<0.08

µg/L / 30 符合
<0.08

二苯并[ah]蒽 W2
<0.01

µg/L / 30 符合
<0.01

茚并[1,2,3-cd]
芘

W2
<0.06

µg/L / 30 符合
<0.06

萘 W2
<0.12

µg/L / 30 符合
<0.12

六六六（总量） W4
<0.008

µg/L / 10 符合
<0.008

滴滴涕（总量） W4
<0.03

µg/L / 10 符合
<0.03

备注：“/”表示无法计算。

3、总体质量评价

本项目现场采样检测、样品保存流转及实验室分析均按照《建设用地土壤污

染状况调查 技术导则》（HJ 25.1-2019）、《建设用地土壤污染风险管控和修复

监测技术导则》（HJ 25.2-2019）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2020）、

《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T

166-2004）、《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）、

《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ 1019-2019）及《重点

行业企业用地调查样品采集保存和流转技术规定（试行）》、《重点行业企业用

地调查质量保证与质量控制技术规定（试行）》（环办土壤函[2017]1896号，环

境保护部办公厅 2017年 12月 7日印发）等标准规范的要求进行。

本项目现场采样检测、样品保存流转及实验室分析等均符合相关标准规范的

要求，各项检测项目的检测过程及质控措施均符合相应标准规范的要求，因此，

本项目检测结果准确、可靠。
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6 地块环境质量评估

6.1分析检测结果

6.1.1土壤检测结果

本次调查共送检土壤样品 40 个（含 4 个平行样）。土壤检测指标包括 pH

值、土壤 45项基本项目（重金属 7项、VOCs27项、SVOCs11项）、α-六六六、

β-六六六、γ-六六六、p,p'-滴滴滴、p,p'-滴滴伊、滴滴涕（o,p'-滴滴涕+p,p'-滴滴

涕），总计 52项。

1、土壤检测结果

项目土壤未检出指标见表 6.1-1，各点位检出值见表 6.1-2。

表 6.1-1 土壤中未检出指标一览表

检测类别 未检出指标

VOCs
（27项）

四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙

烯（顺式）、1,2-二氯乙烯（反式）、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、

1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-
三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间，

对二甲苯、邻二甲苯

SVOCs
（11项）

硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二

苯并[a、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘

重金属

（1项）
六价铬

其他

（6项）

α-六六六、β-六六六、γ-六六六、p,p'-滴滴滴、p,p'-滴滴伊、滴滴涕（o,p'-滴滴涕+p,p'-
滴滴涕）
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表 6.1-2土壤检出指标检测结果

检测因子 S0 S1 一类用地

筛选值
备注

采样深度 m 0~0.5 1.0~1.5 2.0~2.5 2.5~3.0 0~0.5 1.0~1.5 1.5~2.0 2.5~3.0

pH值 无量纲 6.52 6.84 7.04 7.00 6.64 7.06 7.23 7.74 / /

总砷 mg/kg 5.22 4.52 4.04 4.96 14.2 7.25 5.03 2.65 20 /

镉 mg/kg 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.06 0.04 20 /

铜 mg/kg 23 21 22 33 15 11 18 18 2000 /

铅 mg/kg 26 21 18 13 17 13 11 15 400 /

总汞 mg/kg 0.031 0.022 0.022 0.025 0.032 0.139 0.098 0.113 8 /

镍 mg/kg 26 30 37 57 27 15 26 35 150 /

检测因子 S2 S3 一类用地

筛选值
备注

采样深度 m 0~0.5 1.0~1.5 3.0~4.0 5.0~6.0 0~0.5 1.5~2.0 3.0~4.0 5.0~6.0

pH值 无量纲 6.34 6.87 6.91 6.83 6.30 6.80 6.77 7.02 / /

总砷 mg/kg 5.50 12.8 9.25 7.45 13.0 6.71 11.0 8.19 20 /

镉 mg/kg 0.10 0.08 0.05 0.04 0.23 0.05 0.08 0.07 20 /

铜 mg/kg 24 21 23 30 31 19 16 16 2000 /

铅 mg/kg 25 16 16 22 30 15 11 13 400 /

总汞 mg/kg 0.036 0.035 0.115 0.050 0.037 0.036 0.023 0.043 8 /

镍 mg/kg 25 32 38 30 33 19 21 34 150 /
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检测因子 S4 S5 一类用地

筛选值
备注

采样深度 m 0~0.5 1.0~1.5 2.5~3.0 5.0~6.0 0~0.5 1.0~1.5 3.0~4.0 5.0~6.0

pH值 无量纲 6.42 6.33 6.53 6.49 6.80 6.54 6.77 6.86 / /

总砷 mg/kg 4.56 4.33 12.9 5.84 3.61 5.09 2.60 2.11 20 /

镉 mg/kg 0.05 0.21 0.08 0.03 0.04 <0.01 0.02 0.34 20 /

铜 mg/kg 47 34 35 28 16 24 28 20 2000 /

铅 mg/kg 17 10 18 15 12 17 18 21 400 /

总汞 mg/kg 0.033 0.032 0.025 0.026 0.023 0.024 0.032 0.039 8 /

镍 mg/kg 51 39 33 32 40 28 22 31 150 /

检测因子 S6 S7 一类用地

筛选值
备注

采样深度 m 0~0.5 0.5~1.0 1.0~1.5 1.5~2.0 0~0.5 1.0~1.5 3.0~4.0 5.0~6.0

pH值 无量纲 6.74 6.52 6.89 6.95 6.64 7.13 6.80 6.47 / /

总砷 mg/kg 5.07 3.99 3.72 6.46 8.54 8.27 9.74 4.93 20 /

镉 mg/kg 0.18 0.13 0.10 0.03 0.04 0.04 0.06 0.06 20 /

铜 mg/kg 27 23 30 17 26 21 12 17 2000 /

铅 mg/kg 13 41 21 31 22 12 19 15 400 /

总汞 mg/kg 0.063 0.229 0.078 0.075 0.041 0.031 0.033 0.043 8 /

镍 mg/kg 26 37 47 51 32 52 47 21 150 /
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检测因子 S8 / 一类用地

筛选值
备注

采样深度 m 0~0.5 1.0~1.5 2.5~3.0 5.0~6.0 / / / /

pH值 无量纲 6.60 6.98 7.06 6.83 / / / / / /

总砷 mg/kg 3.19 9.25 5.81 5.47 / / / / 20 /

镉 mg/kg 0.04 0.09 0.08 0.17 / / / / 20 /

铜 mg/kg 27 21 27 17 / / / / 2000 /

铅 mg/kg 23 16 13 12 / / / / 400 /

总汞 mg/kg 0.032 0.026 0.027 0.053 / / / / 8 /

镍 mg/kg 23 54 32 39 / / / / 150 /
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6.1.2地下水检测结果

本次调查共设置4个地下水井，其中地块内共设置3个地下水井，对照点1个

地下水井（对照点未采到地下水样品）。检测指标包括土壤45项基本项目（重金

属7项、VOCs27项、SVOCs11项）、pH值、嗅和味、高锰酸盐指数、氨氮、硫

酸盐、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、六六六（总量）、滴滴涕（总量）总计55

项。

表 6.1-5 地下水中未检出指标一览表

检测类别 未检出指标

VOCs

（27项）

四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙

烯（顺式）、1,2-二氯乙烯（反式）、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、

1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-
三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间，

对二甲苯、邻二甲苯

SVOCs

（11项）

硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二

苯并[a、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘

重金属

（6项）
铜、镉、六价铬、铅、汞、镍

常规因子

（3项）
嗅和味、六六六（总量）、滴滴涕（总量）

表 6.1-6地下水检测结果

检测因子 检测结果

Ⅳ类标准 备注
检测点位 ☆W2# ☆W3# ☆W4#

采样日期 10月17日

样品性状 无色透明 无色透明 无色透明

pH值（无量纲） 7.7 7.4 7.8 5.5≤pH<6.5
8.5<pH≤9.0 /

氨氮（mg/L） 0.049 0.180 0.044 1.50 /

化学需氧量（耗氧

量）（mg/L） 1.3 2.2 1.8 10.0 /

硫酸盐（mg/L） 9 10 10 350 /

氯化物（mg/L） 10.6 7.1 10.6 350 /

硝酸盐（mg/L） 1.85 1.78 2.06 30.0 /

亚硝酸盐（mg/L） 0.020 0.014 0.017 4.80 /

砷（μg/L） 1.4 1.4 2.8 50
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6.2结果分析和评价

本次调查共设有8个土壤采样点、3个地下水采样点和1个土壤和地下水对照

点，共送检土壤样品40个（包含现场平行样4个）、地下水样品4个（地块内3个

点样品和现场平行样1个）。样品送至浙江瑞启检测技术有限公司实验室进行检

测。

送检的全程序空白样、运输空白样，按与样品相同的分析步骤进行检测，各

项因子均未检出，证明本次采样及运输过程中，土壤或地下水样品未受到污染。

6.2.1 土壤样品分析

将土壤样品中检出因子检测结果与《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管

控标准(试行)》（GB 36600-2018）第一类用地筛选值标准进行对比分析，统计

结果见表6.2-1。
表 6.2-1土壤检出指标数据统计

序号 检出指标 单位 送检数 检出数 最小值 最大值
一类用地

筛选值

超出标

准个数
备注

1 pH值 无量纲 36 36 6.30 7.74 / / /

2 总砷 mg/kg 36 36 2.11 14.20 20 0 /

3 镉 mg/kg 36 35 0.02 0.34 20 0 /
4 铜 mg/kg 36 36 11 47 2000 0 /
5 铅 mg/kg 36 36 10 41 400 0 /

6 总汞 mg/kg 36 36 0.022 0.229 8 0 /

7 镍 mg/kg 36 36 15 57 150 0 /

6.2.2 土壤评价

本次调查土壤样品中，检出因子总砷、镉、铜、铅、总汞、镍的检出浓度均

未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB 36600-2018）

第一类用地筛选值标准，其余检测因子均未检出。

6.2.3地下水样品分析

将地下水样品中检出指标的检测结果对照（GBT14848-2017）《地下水质量

标准》Ⅳ类中的相关限值、《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风

险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》中

地下水污染风险管控筛选值补充指标第一类用地筛选值要求。统计结果见表
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6.2-3。

表 6.2-3地下水检出指标数据统计

序号 检出指标 送检数 检出数 最小值 最大值 Ⅳ类标准
超出标

准个数
备注

1 pH值（无量纲） 3 3 7.4 7.7
5.5≤pH<6.5
8.5<pH≤9.0

0
Ⅲ类标准

6.5≤pH≤8.5

2 氨氮（mg/L） 3 3 0.044 0.180 1.50 0 /

3
化学需氧量（耗

氧量）（mg/L）
3 3 1.3 2.2 10.0 0 /

4 硫酸盐（mg/L） 3 3 9 10 350 0 /

5 氯化物（mg/L） 3 3 7.1 10.6 350 0 /

6 硝酸盐（mg/L） 3 3 1.78 2.06 30.0 0 /

7
亚硝酸盐

（mg/L）
3 3 0.014 0.020 4.80 0 /

8 砷（μg/L） 3 3 1.4 2.8 50 0 /

6.2.4 地下水评价

本次调查地下水样品各检出指标中 pH值、氨氮、化学需氧量（耗氧量）、

硫酸盐、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、砷检出浓度均符合《地下水质量标准》

（GBT14848-2017）Ⅳ类标准限值。该地块的地下水在地块开发及后期地块利用

过程中不开发利用，对人体健康的危害风险可以接受，该地块的地下水环境可以

满足后期规划要求。

6.3不确定性分析

地块调查过程可能受到多种因素的影响，从而给调查结果带来一定的不确定

性。影响本次地块调查结果的不确定性因素主要包括：

在地块的调查过程中，地块资料收集的完备程度影响土壤和地下水分析调查

的结果，地块历史资料记录的时效性和准确性也将影响土壤和地下水分析调查的

结果。尽管本次调查选择了不同地块类型中普遍存在的特征污染物类型作为地块

潜在土壤和地下水污染因子，但不排除由于上述信息确定的潜在污染因子未能充

分涵盖地块所有的潜在污染源类型的情况。

由于土壤为各向异性非均质性介质体，故不同位置、不同深度的土壤包含物

具有较大差异性。今后参考本报告时应当考虑这一点。这种以点概面的调查方式
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使得整个地块的土壤和地下水水质情况不可能完全调查清楚，因此本次的调查分

析与评价结果不代表地块内存在的特殊情况。

同时，由于各地块之间存在污染物迁移扩散的可能性，尤其是地块之间地下

水的物质交换，故各地块之间存在交叉污染的可能性；且污染物随时空变化时，

其形态及浓度均会发生一定的变化，故此次调查评价结论只代表调查期间地块的

环境现状。

6.4小结

综上，安吉县孝丰镇2019-75地块内土壤各检测指标测定结果均符合《土壤

环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB 36600-2018）第一类用

地筛选值标准；地下水各检测指标测定结果均符合《地下水质量标准》

（GBT14848-2017）Ⅳ类标准限值及《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险

评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试

行）》中地下水污染风险管控筛选值补充指标第一类用地筛选值。
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7 结论与建议

7.1结论

本地块位于安吉县孝丰镇城东社区，占地面积约 41002平方米，地块 2009

年之前为林地、农田及民居，地块 2009年之前为林地、农田及民居，2009之后

为民居及林地，2019 年之后至今为林地，目前地块内林地已推平，历史上存在

农作物种植活动以及农药施用情况。

安吉县孝丰镇 2019-75地块土壤污染状况调查在地块内共设有 8个土壤采样

点、3个地下水采样点，地块北侧 50m林地处设有 1个土壤和地下水对照点，共

送检土壤样品 40个（包含现场平行样 3个）、地下水样品 4个（对照点未采到

地下水样品，地块内样品 3个，现场平行样 1个）。

土壤样品检测指标包括 pH值、土壤 45项基本项目（重金属 7项、VOCs27

项、SVOCs11项）、α-六六六、β-六六六、γ-六六六、p,p'-滴滴滴、p,p'-滴滴伊、

滴滴涕（o,p'-滴滴涕+p,p'-滴滴涕），总计 52项；地下水样品检测指标包含土壤

45项基本项目（重金属 7项、VOCs27项、SVOCs11项）、pH值、嗅和味、高

锰酸盐指数、氨氮、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、六六六（总量）、滴

滴涕（总量）总计 55项。调查结果分析汇总如下：

（1）土壤调查结果

本次调查土壤样品中，检出因子总砷、镉、铜、铅、总汞、镍的检出浓度均

未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB 36600-2018）

第一类用地筛选值标准，其余检测因子均未检出。

（2）地下水调查结果

本次调查地下水样品中，检出因子 pH值、氨氮、化学需氧量（耗氧量）、

硫酸盐、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、砷检出浓度均符合《地下水质量标准》

（GBT14848-2017）Ⅳ类标准限值，其余检测因子均未检出。

综上所述，安吉县孝丰镇 2019-75地块满足土壤、地下水等环境质量的要求，

该地块无需开展后续详细调查及风险评估可用于第一类用地的开发利用。
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7.2建议

以上结论仅限于本次调查期间调查区域及调查深度范围内。建议地块在后续

开发的过程中加强环境管理，密切关注土壤和地下水情况，如若发现疑似污染，

应立即停止开发并报告管理部门。
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附图:现场照片
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附件 1：地块用地规划文件
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附件 2：人员访谈记录
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附件 3：土壤和地下水钻井记录、地下水洗井记录
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附件 4：现场采样、现场快速测定记录及样品交接记录
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附件 5：检测报告
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附件 6：质控报告
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附件 8：调查报告专家咨询意见及修改说明
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2021年 12月 13日，湖州市生态环境局安吉分局以视频会议形式组织召开《安吉县孝丰

镇 2019-75地块土壤污染状况初步调查报告》技术审查会并邀请 3位相关专家进行咨询，根据专

家咨询意见进行了修改。专家咨询意见及修改说明如下：

序号 专家意见 修改内容

（1）
结合地勘资料和实际钻探情况，完善

地下水流向分析；细化布点依据（含对照

点）说明；

P16，已完善。

（2）

结合政府、环保部门等人员的访谈、

历史影像图等，完善地块及周边污染识别

分析，校核现有监测因子合理性和特征污

染因子的筛选；

P26-33，已完善。

（3）
结合实际采样土层信息与记录，进一

步说明土壤采样深度与地下水分布信息；

注意建井、采样记录和佐证材料的收集；

P40-41，已完善地下水分布信息

（4）
完善不确定性分析；完善全过程质控

分析和人员访谈记录表、现场采样等附图

附件；

P34，已完善及校核。
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附件 9：调查报告专家评审意见及修改说明
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2022年 1月 21日，湖州市生态环境局安吉分局以视频会议形式组织召开《安吉县孝丰镇

2019-75地块土壤污染状况初步调查报告》技术审查会并邀请3位相关专家进行咨询，根据专家

咨询意见进行了修改。专家咨询意见及修改说明如下：

序号 专家意见 修改内容

（1） 结合实际钻探情况，完善地下水流向

分析；细化布点依据（含对照点)说明
P16，P26-33，已完善。

（2）
结合实际采样土层信息与记录，进一

步说明土壤采样深度与地下水分布信息；

注意建井、采样记录和佐证材料的收集；

P40-41，已完善

（3） 完善不确定性分析；完善全过程质控

分析
P34，已完善及校核。


